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KAPPASOAP LTS
Hocheffektives Nachseifmittel für Reaktivfärbungen und -drucke

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus stickstoffhaltigem Polymer

Aussehen farblose bis gelbliche, klare Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 8,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,02

Ionogenität amphoter

Wirkungsweise
KAPPASOAP LTS wurde als hochwirksames Nachseifmittel für Färbungen und Drucken 
mit Reaktivfarbstoffen entwickelt.

KAPPASOAP LTS

entfernt nicht fixierten Farbstoff von der Faser.
hält nicht fixierten und hydrolysierten Farbstoff in Lösung und verhindert ein 
erneutes Aufziehen auf die Faser.
verhindert Agglomerationen auf Spulen.
hat eine sehr gute dispergierende Eigenschaft.
kann Reaktivfarbstoff mit einer höheren Affinität leichter entfernen.
minimiert eine Farbübertragung auf hellere oder weiße Faseranteile.
verbessert die üblichen Echtheiten, wie z. B. die Wasch- und Schweißechtheiten.
ist leicht dosierbar.

Anwendung
KAPPASOAP LTS wird als Nachseifmittel beim Färben und Drucken von Reaktivfarbstoffen 
eingesetzt. Das Produkt kann sowohl im Ausziehverfahren als auch in kontinuierlichen 
Prozessen eingesetzt werden.

KAPPASOAP LTS ist verträglich mit nichtionischen und kationischen Textilhilfsmitteln 
sowie mit anionischen Farbstoffen. Es kann zu Ausfällungen bei stark anionischen 
Produkten kommen.

Empfohlene Einsatzmengen KAPPASOAP LTS abhängig vom jeweiligen Substrat, von 
Farbstoff und Farbtiefe:

Bei hellen bis mittleren Farbtönen (80 – 98°C):
Bei mittleren bis dunklen Farbtönen (80 – 98°C):
Wenn Farbübertragung auf hellere Nuancen
vermindert werden soll (ca. 80 °C):

KAPPASOAP LTS
ca. 1,0 g/l

ca. 1,0 – 1,5 g/l
ca. 3,0 g/l

Die genaue Temperatur hängt von den verwendeten Reaktivfarbstoffen und der Farbtiefe 
ab. Vor Zugabe von KAPPASOAP LTS sollte der pH-Wert der Ware bei 7,0 – 9,0 liegen.

Lösevorschrift
KAPPASOAP LTS ist mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar, kann der Flotte aber 
auch direkt zugesetzt werden.
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Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
GOTS•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 19.05.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPASOAP LTS ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung (5 – 35 °C) in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 19.05.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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