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TISSUE TEXTIL
SERVICES

Produktinformationen

KAPPAFIX GG 100

Nassechtheitsverbesserer von Farbungen und Drucken mit Direkt- und Reaktivfarbstoffen

Chemische Zusammensetzung quaterndres Amin in wassriger Loésung Kontakt

Aussehen gelbliche Flussigkeit KAPP-CHEMIE Textil

pH-Wert 20 °C ca. 3,0 (Produkt) info@kapp-chemie.com
) +49 /6772 /9311-0

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,02

lonogenitat kationisch

Wirkungsweise

KAPPAFIX GG 100 ist ein Fixierhilfsmittel zur Verbesserung der Nassechtheiten von
Farbungen und Drucken mit Direkt- und Reaktivfarbstoffen bei allen Arten von
Cellulosefasern.

KAPPAFIX GG 100

* fuhrt zu einer hervorragenden Verbesserung der Nassechtheiten (z. B.
Waschechtheiten bei 60 °C und 95 °C).

* beeinflusst die Lichtechtheit und den Farbton gering. Standards (weitere auf Anfrage):
* ist formaldehydfrei. * GOTS
* ist geeignet fUr Auszieh- und Foulardverfahren. * OEKOTEX Standard 100

* hat keinen negativen Einfluss auf den Griff des zu behandelnden Materials.
+ entspricht den Anforderungen des Okotex Standard 100.

Anwendung
KAPPAFIX GG 100 wird nach grundlichem Spilen und Seifen der bedruckten oder
gefarbten Ware eingesetzt.

Empfohlene Einsatzmengen abhangig vom Farbton:

Ausziehverfahren

Farbton KAPPAFIX GG 100 (%)
hell 1,0

mittel 2,0

dunkel 2,0-4,0

* Behandlungsdauer: 20 - 30 Minuten
* Temperatur: 40 - 50 °C
* pH-Wert: 5 - 6 mit Essigsaure einstellen

Foulardverfahren

Farbton KAPPAFIX GG 100 (g/l)
hell 10-20

mittel 20-40

dunkel 40 - 60
Abziehverfahren

Sollten Fehlfdrbungen abgezogen oder nachgefarbt werden, muss KAPPAFIX GG 100
vorher entfernt werden. Die Behandlung wird bei 100 °C fur 30 Minuten durchgefihrt.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager- KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern. .

Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die Industriestralle 2-4

aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen 56357 Miehlen

Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir X

keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler www.kapp-chemle.com

vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 29.11.2023, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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Produktinformationen

Lésevorschrift

KAPPAFIX GG 100 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhaltnis mischbar. Das Produkt kann
verdinnt oder unverddnnt in die Flotte gegeben werden. Angesetzte Verdinnungen
bleiben flr eine langere Zeit stabil.

Lagerhinweise
KAPPAFIX GG 100 ist bei sachgemal3er und kuhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 12 Monate haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 29.11.2023, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.

TISSUE TEXTIL
SERVICES

“ KAPP-CHEMIE

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestral3e 2-4

56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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