Produktinformationen

KAPPACID AD

Saurespender mit Egalisierwirkung zum Farben von Polyamid

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus wasserldslichen organischen Saureestern
Aussehen klare Flussigkeit
pH-Wert 20 °C 2,0-4,0 (10 %ig)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 117
lonogenitat nichtionisch
Wirkungsweise

KAPPACID AD wird als Saurespender zum Fdrben von Polyamid eingesetzt. Vor Beginn
der Farbung zugesetzt, bewirkt das Produkt ein allmahliches Absinken des pH-Wertes in
Abhangigkeit von der Temperatur bis hin zum Erreichen der Endtemperatur der
Farbeflotte. Die Sdurefarbstoffe ziehen dadurch gleichmallig auf, ein egales Farben ist
somit wahrend des gesamten Farbeprozesses gewahrleistet.

Anwendung
Empfohlene Einsatzmenge:
* 0,5-1,0 g/l KAPPACID AD

Vorversuche sind je nach Fdrbebedingungen und Farbstoffklasse zweckmalig. Die
Einsatzmenge ist abhangig vom gewlnschten pH-Wert, den Farbebedingungen und der
Beschaffenheit des Betriebswassers.

Lésevorschrift
KAPPACID AD ist in kaltem Wasser in jedem Verhaltnis I6sbar.

Lagerhinweise
KAPPACID AD ist bei sachgemaler Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden
mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 28.04.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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pH-Wert in Abhédngigkeit von
Temperatur und Einsatzmenge
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