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KAPPAFIX FF 45
Fixierer von Indigo und Vorkationisierer von Pigmentfärbungen und Drucken

Chemische Zusammensetzung wässrige Lösung kationischer, hochmolekularer Harze

Aussehen gelbliche Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 3,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,04

Ionogenität stark kationisch

Wirkungsweise
KAPPAFIX FF 45 lagert sich auf Grund seines kationischen Charakters an der Oberfläche 
der Faser an. Durch Temperatureinwirkung vernetzt das Produkt und umschließt 
dadurch den Indigofarbstoff. Dadurch ergibt sich eine bessere Reibechtheit von 1 – 2 
Noten.

Als Vorkationisierungsmittel beim Färben und Drucken mit Pigmenten wird der stark 
kationische Charakter des Produktes ausgenutzt. In der Druckerei kann durch eine 
Vorbehandlung mit KAPPAFIX FF 45 eine Farbvertiefung erreicht werden. Durch eine 
Nachbehandlung mit KAPPAFIX FF 45 werden die Echtheiten verbessert.

Anwendung
KAPPAFIX FF 45 wird eingesetzt, um modische Wash-out-Effekte bzw. dunklen Blue Denim 
zu erhalten.

Empfohlene Einsatzmenge auf der Waschmaschine, abhängig von dem gewünschten 
Effekt:

2 – 5 % KAPPAFIX FF 45

Flottenverhältnis: 1:6 – 1:10

5 Minuten bei 25 °C vorlaufen lassen, dann Maschine langsam auf 60 – 65 °C hochheizen 
und weitere 10 Minuten behandeln. Während des Prozesses muss der pH-Wert leicht 
sauer bei 6 liegen. Das Produkt kann auch verdünnt gesprüht werden, um modische 
Effekte an lokalen Stellen zu erzielen. Zur Erzielung optimaler Effekte wird empfohlen, vor 
weiteren Arbeitsschritten eine Zwischentrocknung durchzuführen.

Empfohlene Einsatzmenge auf dem Foulard
Vorbehandlung

10 g/l KAPPAFIX FF 45

Trocknen: 100 °C

Nachbehandlung

10 g/l KAPPAFIX FF 45

Trocknen: 100 °C
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 20.05.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
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Lösevorschrift
KAPPAFIX FF 45 ist mit kaltem oder warmem Wasser leicht verdünnbar, kann der Flotte 
aber auch direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPAFIX FF 45 sollte kühl gelagert werden und ist bei Temperaturen zwischen 5 und 25 
°C in dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 3 Monate haltbar.
Vor Frost schützen!
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und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 20.05.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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