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KAPPAFIX GG
Nassechtheitsverbesserer von Färbungen und Drucken mit Direkt- und Reaktivfarbstoffen

Chemische Zusammensetzung quaternäres Amin in wässriger Lösung

Aussehen gelbliche Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 3,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,02

Ionogenität kationisch

Wirkungsweise
KAPPAFIX GG ist ein Fixierhilfsmittel zur Verbesserung der Nassechtheiten von Färbungen 
und Drucken mit Direkt- und Reaktivfarbstoffen bei allen Arten von Cellulosefasern.

KAPPAFIX GG

führt zu einer hervorragenden Verbesserung der Nassechtheiten (z. B. 
Waschechtheiten bei 60 °C und 95 °C).
beeinflusst die Lichtechtheit und den Farbton gering.
ist formaldehydfrei.
ist geeignet für Auszieh- und Foulardverfahren.
hat keinen negativen Einfluss auf den Griff des zu behandelnden Materials.
entspricht den Anforderungen des Ökotex Standard 100.

Anwendung
KAPPAFIX GG wird nach gründlichem Spülen und Seifen der bedruckten oder gefärbten 
Ware eingesetzt.

Empfohlene Einsatzmengen abhängig vom Farbton:

Ausziehverfahren

Farbton
hell
mittel
dunkel

 

KAPPAFIX GG (%)
0,5
1,0
1,0 - 2,0

Behandlungsdauer: 20 – 30 Minuten
Temperatur: 40 – 50 °C
pH-Wert: 5 – 6 mit Essigsäure einstellen 

Foulardverfahren 

Farbton
hell
mittel
dunkel

 

KAPPAFIX GG (g/l)
5 - 10
10 - 20
20 - 30

Abziehverfahren
Sollten Fehlfärbungen abgezogen oder nachgefärbt werden, muss KAPPAFIX GG vorher 
entfernt werden. Die Behandlung wird bei 100 °C für 30 Minuten durchgeführt.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.09.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

2 / 2

Lösevorschrift
KAPPAFIX GG ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Das Produkt kann 
verdünnt oder unverdünnt in die Flotte gegeben werden. Angesetzte Verdünnungen 
bleiben für eine längere Zeit stabil.

Lagerhinweise
KAPPAFIX GG ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.09.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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