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KAPPAFIX RAN A
Fixierhilfsmittel für Färbungen und Drucken mit Reaktiv- und Direkt-farbstoffen

Chemische Zusammensetzung Zubereitung von Polyethylenpolyaminen

Aussehen gelbliche Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 6,0 – 8,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) 1,0 – 1,4

Ionogenität kationisch

Wirkungsweise
KAPPAFIX RAN A ist ein formaldehydfreies Fixierhilfsmittel zur Verbesserung der 
Nassechtheiten von Färbungen und Drucken mit Reaktiv- und Direktfarbstoffen. Das 
Produkt hat keinen signifikanten Einfluss auf den Griff des behandelten Materials. 
KAPPAFIX RAN A führt zu einer sehr geringen Verschlechterung der Lichtechtheit. Das 
Produkt kann den Farbton des Materials minimal beeinflussen.

Anwendung
KAPPAFIX RAN A ist für das Ausziehverfahren und für kontinuierliche Prozesse geeignet. 
Sowohl Essig- als auch Zitronensäure können verwendet werden, um den pH-Wert auf ca. 
6,0 einzustellen. Das Produkt wird nach gründlichem Spülen und Nachseifen der 
gefärbten oder bedruckten Materialien angewendet.
KAPPAFIX RAN A ist leicht dosierbar, löslich in Wasser und kompatibel mit nichtionischen 
und kationischen Hilfsmitteln. Vorversuche sind in jedem Fall empfohlen, um die genauen 
Einsatzmengen zu ermitteln. 

Empfohlene Einsatzmengen in Abhängigkeit von der Farbtiefe:

Ausziehverfahren

heller bis mittlerer Farbton: 0,4 - 1,6 % KAPPAFIX RAN A
dunkler Farbton: 1,2 - 2,0 % KAPPAFIX RAN A

Verweilzeit: 15 - 30 Minuten
pH-Wert: ca. 6
Temperatur: 40 - 50 °C

 

Foulardverfahren

heller bis mittlerer Farbton: 4,0 - 12,0 g/l KAPPAFIX RAN A
dunkler Farbton: 12,0 - 20,0 g/l KAPPAFIX RAN A

Flottenaufnahme: 60 - 70 %
pH-Wert: ca. 6
Trocknungstemperatur: 130 - 170 °C
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Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.03.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Kontinuierliche Waschmaschine

heller bis mittlerer Farbton: 4,0 - 12,0 g/l KAPPAFIX RAN A
dunkler Farbton: 12,0 - 20,0 g/l KAPPAFIX RAN A

Badtemperatur: 30 - 40 °C
pH-Wert: ca. 6
Trocknungstemperatur: 130 - 170 °C

KAPPAFIX RAN A sollte dem letzten Abteil der kontinuierlichen Waschmaschine 
zugegeben werden. Die Dosierung kann variieren je nach Kondition der jeweiligen 
Waschmaschine.

Abziehverfahren
Sollten Fehlfärbungen abgezogen oder nachgefärbt werden, muss KAPPAFIX RAN A 
vorher entfernt werden. Die Behandlung wird bei einer Temperatur von 100 °C für 30 
Minuten durchgeführt.

Lösevorschrift
KAPPAFIX RAN A ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Das Produkt kann 
verdünnt oder unverdünnt in die Flotte gegeben werden.

Lagerhinweise
KAPPAFIX RAN A ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen!
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