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Produktinformationen

KAPPAQUEST A 41

Universell einsetzbarer Komplexbildner und Dispergiermittel

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus Polyacrylaten und Alkylphosphonaten Kontakt

Aussehen gelbliche, fast klare Losung KAPP Chemie

pH-Wert 20 °C 4 - 5 (Produkt) info@kapp-chemie.com
) +49 /6772 /9311-0

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,16

lonogenitat anionisch

Wirkungsweise

KAPPAQUEST A 41 verflgt Uber eine ausgezeichnete Dispergierwirkung und wirkt sehr
stark komplexierend auf Erdalkali- und Schwermetallionen. Bei pH 11 und 60 °C bindet 1
g KAPPAQUEST A 41 ca. 90 mg CaO bzw. ca. 161 mg CaCO3. Dies entspricht 64 mg/g MgO

bzw. 134 mg/g MgCOs. Die gebildeten Komplexe sind selbst bei Kochtemperatur und im
hoher alkalischen Bereich (d. h. bis ca. 3 g/l NaOH 100 %) sehr stabil. Bei pH 6 bindet 1 g
Produkt ca. 100 mg Fe3*, bei pH 11 ca. 200 mg Fe3".

Standards (weitere auf Anfrage):

KAPPAQUEST A 41 bewirkt trotz seines ausgepragten Komplexiervermdgens keine + GOTS
Entmetallisierung von Direkt- und Reaktivfarbstoffen, welche als Metallkomplex * ZDHC
vorliegen. KAPPAQUEST A 41 ist nicht grenzflachenaktiv und daher schaumfrei.

Anwendung
KAPPAQUEST A 41 ist universell einsetzbar, z. B.

* zum Fdrben von Cellulosefasern und deren Mischungen mit Direkt-, Reaktiv-,
KUpen- und Schwefelfarbstoffen, wobei es z. B. moglich ist rohe Baumwolle ohne
Vorreinigung zu farben.

* bei Drucken mit Reaktivfarbstoffen.

* fur alle Abkoch-, Wasch- und Seifprozesse im neutralen und alkalischen Bereich.

Die Einsatzmenge richtet sich nach den jeweiligen Betriebsverhaltnissen.

Zur Komplexierung der Wasserhdrte werden pro 1 °dH und 1 | Wasser bendtigt:

¢ ca. 0,1 ml/l KAPPAQUEST A 41

Losevorschrift
KAPPAQUEST A 41 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhaltnis verdinnbar, kann der Flotte
aber auch direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPAQUEST A 41 ist bei sachgemaler und kdhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager- KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern. .

Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die Industriestralle 2-4

aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen 56357 Miehlen

Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir X

keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler www.kapp-chemle.com

vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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