
Produktinformationen

KAPPAQUEST K 83
Komplexbildner und Dispergiermittel

Chemische Zusammensetzung Polyacrylat in wässriger Lösung

Aussehen gelbliche, fast klare Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 5,0 - 8,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,28

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAQUEST K 83 ist im alkalischen Bereich (5 – 50 ml/l NaOH 38 °Bé) ein 
ausgezeichneter Komplexbildner für Erdalkaliionen und bei dieser Alkalität wesentlich 
wirksamer als beispielsweise Produkte vom Typ EDTA. Im Unterschied zu derartigen 
Komplexbildnern kann KAPPAQUEST K 83 uneingeschränkt auch beim Färben mit 
Reaktiv- und Direktfarbstoffen eingesetzt werden, da es komplexgebundene Metalle 
dieser Farbstoffe (Cr, Cu) nicht herauslöst und somit weder Echtheiten noch Farbton 
negativ beeinflusst.
Bei pH 11 und 60 °C bindet 1 g KAPPAQUEST K 83 150 – 165 mg CaO.

KAPPAQUEST K 83

ist ein ausgezeichnetes Dispergiermittel.
ist schaumfrei (enthält kein Tensid).
wirkt nicht retardierend.

Anwendung
Abkochen von Baumwolle
Aufgrund seiner komplexierenden und dispergierenden Wirkung eignet sich 
KAPPAQUEST K 83 in Verbindung mit Natronlauge, Tensid und eventuell Reduktionsmittel 
sehr gut zum Abkochen von Baumwolle nach allen üblichen Verfahren.

Färben von Baumwolle mit Küpenfarbstoffen
KAPPAQUEST K 83 hat sich besonders beim Färben von Wickelkörpern auf 
Zirkulationsapparaten bewährt. Material und Apparat bleiben frei von Ablagerungen.

Färben von Polyester
In langer Flotte dispergiert KAPPAQUEST K 83 Farbstoffe und Oligomere. Es ist 
Hochtemperatur beständig.

Nachseifen von Färbungen
KAPPAQUEST K 83 hat sich auch beim Auswaschen von Färbungen und Drucken, z. B. zur 
Entfernung von nichtfixiertem Farbstoff und/oder Reaktivfarbstoffhydrolysaten, sehr gut 
bewährt.

Empfohlene Einsatzmenge:

1 – 3 ml/l KAPPAQUEST K 83

Lösevorschrift
KAPPAQUEST K 83 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar, kann der Flotte 
aber auch direkt zugesetzt werden.

•
•
•

•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
GOTS
ZDHC

•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPAQUEST K 83 ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.
Vor Frost schützen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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