
Produktinformationen

KAPPASALT PK 3
Puffer und Stabilisator mit Korrosionsschutz für die Natriumchlorit-Bleiche

Chemische Zusammensetzung Gemisch anorganischer Salze

Aussehen weißes Pulver

pH-Wert 20 °C ca. 10,0 (1 %ig)

Schüttgewicht (g/l) ca. 700

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPASALT PK 3 besitzt puffernde, stabilisierende und korrosionsverhindernde 
Eigenschaften.

Bei der Chloritbleiche muss das alkalisch reagierende Natriumchlorit (NaClO2), um seine 
Bleichwirkung voll entfalten zu können, mit Säure (Ameisen- oder Essigsäure) und 
Temperatur aktiviert werden. Das eigentliche Bleichmittel ist die chlorige Säure HCIO2, 
aus welcher der aktive Sauerstoff freigesetzt wird. Gleichzeitig ist es notwendig, die 
Chloritbleiche während der gesamten Bleichzeit konstant im pH-Bereich von 3,5 bis 4,0 
durchzuführen, um die Bildung des toxischen, unangenehm riechenden, stark korrosiven 
und nicht zur Bleiche beitragenden Chlordioxidgases (CIO2) zu vermindern, das sich im 
stark sauren Bereich bildet. KAPPASALT PK 3 puffert den mit organischer Säure 
eingestellten pH-Wert, indem es einem weiteren Absinken entgegenwirkt und somit die 
Zerfallgeschwindigkeit des Natriumchlorits steuert bzw. stabilisiert. Darüber hinaus 
enthält KAPPASALT PK 3 Aktivsauerstoffverbindungen, die das intermediär gebildete 
Chlordioxid wieder zum Chloritanion reduzieren.

Ferner schützt KAPPASALT PK 3 Edelstahlapparate gegen Korrosion.

Anwendung
Natriumchlorit ist ein relativ Faser schonendes, selektiv wirkendes, oxidatives Bleichmittel, 
welches in der Regel bei Temperaturen von 70 – 95 °C und einem pH-Wert von 3,5 – 4,0 
in langer Flotte eingesetzt wird.
Die Chloritbleiche eignet sich daher besonders für alkaliempfindliche Fasern (Viskose, 
usw.), für Leinen (wegen der langen Bleichdauer) oder für schwer bleichbare 
Synthesefasern (Polyester, Polyamid, Polyacrylnitril).

Empfohlene Einsatzmenge:

1,5 – 3,0 g/l KAPPASALT PK 3

Der Badansatz erfolgt mit Natriumchlorit und KAPPASALT PK 3. Erst dann wird mit 
Ameisen- oder Essigsäure der erforderliche pH-Wert eingestellt.

Lösevorschrift
KAPPASALT PK 3 ist in kaltem und warmem Wasser klar löslich.

Lagerhinweise
KAPPASALT PK 3 ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 10.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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