Produktinformationen

KAPPASOL AF 2000

Universeller, silikonfreier Entschaumer

Chemische Kombination aus Kohlenwasserstoffen mit schaumarmen
Zusammensetzung Emulgatoren
Aussehen hellgelbe FlUssigkeit
pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 0,9
Aktivgehalt (%) ca. 100
lonogenitat nichtionisch
Wirkungsweise

KAPPASOL AF 2000 ist ein hochkonzentrierter, universell einsetzbarer Entschaumer.
KAPPASOL AF 2000

* besitzt eine sehr gute entschaumende Wirkung Uber den gesamten

Temperaturbereich.

ist Hochtemperatur bestandig bis ca. 130 °C.

ergibt eine hohe Flotten- bzw. Emulsionsstabilitat.

ist scherstabil.

* zeigt eine hervorragende Alkali-, Sdure-, Peroxid- und Salzstabilitat in
praxistblichen Konzentrationen.

ist silikonfrei.

Anwendung

KAPPASOL AF 2000 ist fur alle Faserarten und nahezu alle Veredlungsstufen geeignet.
Das Produkt wird besonders empfohlen fur die Anwendung im Jet-Farbebereich, wo hohe
Flottenturbulenzen bzw. Scherkrafte auftreten.

Empfohlene Einsatzmenge:
* 0,3-0,5g/l KAPPASOL AF 2000

KAPPASOL AF 2000 kann aufgrund der guten Emulgierbarkeit sowoh! konzentriert als
auch in wassriger Ver-dinnung angewandt werden.

Lésevorschrift
KAPPASOL AF 2000 wird durch Eingiel3en in kaltes oder warmes Wasser geldst bzw.
emulgiert.

Lagerhinweise
KAPPASOL AF 2000 ist bei sachgemaBer und kuhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 2 Jahre haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49/6772/9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
* OEKOTEX Standard 100

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
IndustriestralBe 2-4

56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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