
Produktinformationen

KAPPASPERSE BE 16
Netz-, Wasch- und Dispergiermittel

Chemische Zusammensetzung Zubereitung auf Basis von Fettalkoholethoxylaten

Aussehen opale Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 6,0 – 8,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPASPERSE BE 16 wird bevorzugt als schaumarmes Netz-, Wasch- und Dispergiermittel 
zur Kontraster-höhung in der Jeansbehandlung eingesetzt.

KAPPASPERSE BE 16

vermindert die Anschmutzung des weißen Baumwollschusses und des 
Taschenfutters von Blue-Jeans in jeder Stufe des Waschprozesses.
hat ein gutes Netz-, Wasch- und Dispergiervermögen, unabhängig von der 
Temperatur der Behandlungsbäder.
ist mit Enzympräparaten auf Basis von Amylasen und Cellulasen verträglich.
bildet wenig Schaum und ist daher auch auf Trommelwaschmaschinen 
einsetzbar.
ist einfach zu dosieren.

Anwendung
KAPPASPERSE BE 16 verhindert in Jeanswaschprozessen die Anschmutzung von 
ungefärbten Fasern (Schuss, Taschenfutter und Etiketten) in Jeanskleidungsstücken durch 
abgelösten Indigo. Das Produkt ist für alle Jeansbehandlungsprozesse wie Entschlichtung, 
Vorwäsche, Stonewash, Bleiche und Nachwäsche geeignet. Außerdem verbessert 
KAPPASPERSE BE 16 die Reibechtheit und vermindert die Anschmutzung von 
Begleitgeweben wie Taschenfutter auch beim Waschen von Geweben, die mit Schwefel- 
und Pigmentfarbstoffen gefärbt sind.

Empfohlene Richtrezepturen auf der Trommelwaschmaschine:

Entschlichtung

2,0 g/l KAPPAZYM DZ 88
2,0 g/l KAPPASPERSE BE 16

Flottenverhältnis: 1:8 – 1:12
Behandlungsdauer: 10 – 15 Minuten
Temperatur: 60 °C

Anschließend spülen.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Stonewash

0,5 – 1,0 % KAPPACELL GR 26
1,0 – 2,0 g/l KAPPASPERSE BE 16

Flottenverhältnis: 1:4 – 1:8
Behandlungsdauer: 20 – 45 Minuten
Temperatur: 40 - 55 °C (je nach Cellulasetyp)

Anschließend spülen und nachwaschen.

Nachwäsche von Stonewash Jeansmaterial

2 g/l KAPPASPERSE BE 16
0,5 – 2 g/l Alkali (Soda, Natronlauge)
0 – 2 g/l Wasserstoffperoxid 35 %

X % optischer Aufheller, wenn erforderlich
Flottenverhältnis: 1:8 – 1:12
Behandlungsdauer: 10 – 15 Minuten
Temperatur: 40 – 60 °C

Anschließend spülen.

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPASPERSE BE 16 ist in kaltem und warmem Wasser gut löslich und kann daher 
unverdünnt in die laufende Maschine gegeben werden.

Lagerhinweise
KAPPASPERSE BE 16 ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schützen! Bei Frosteinwirkung 
ist das Produkt nach gründlichem Aufrühren wieder verwendungsfähig.
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