
Produktinformationen

KAPPATEX RNS
Flüssiges Reduktionsmittel zur Nachreinigung von Polyester im sauren Färbebad

Chemische Zusammensetzung Sulfinsäurederivat in wässriger Lösung

Aussehen klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 10,0

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,3

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPATEX RNS entfernt den nichtfixierten Dispersionsfarbstoff von der Faser und 
verbessert somit alle relevanten Echtheiten. Vorteilhaft ist, dass das Produkt im sauren 
Bereich (< pH 4,5) wirkt und somit nach Beendigung des Färbeprozesses direkt der auf 
70 – 80 °C abgekühlten Flotte zugesetzt werden kann. Dies führt zu Einsparung von 
Wasser, Energie, Chemikalien und Zeit.

Auf die allgemein übliche alkalische Nachreinigung, z. B. mit Na-Dithionit, kann verzichtet 
werden.

Anwendung
KAPPATEX RNS kann zur Nachreinigung gefärbter und bedruckter Polyestertextilien und 
auch bei Mischungen mit anderen Fasern (z. B. Cellulose, Wolle, Seide) eingesetzt werden.

Empfohlene Einsatzmenge (je nach Farbtiefe):

1 – 3 g/l KAPPATEX RNS

Behandlungsdauer: 10 – 20 Minuten
Temperatur: 70 – 80 °C
pH-Wert: < 4,5 (eingestellt z. B. mit Essigsäure)

Am Ende der Behandlung ergibt sich ein pH-Wert von ca. 7. Danach erfolgt der verkürzte 
Spülprozess.

Lösevorschrift
KAPPATEX RNS ist mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar.

Lagerhinweise
KAPPATEX RNS ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden 
mindestens 6 Monate haltbar.
Bei 0 °C kann das Produkt auskristallisieren, geht jedoch durch Erwärmen wieder in 
Lösung.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com


	KAPPATEX RNS
	Wirkungsweise
	Anwendung
	Lösevorschrift
	Lagerhinweise
	Kontakt


