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KAPPATEX R 98
Hochwirksames Reduktionsmittel

Chemische Zusammensetzung Sulfinsäure-Derivat

Aussehen weißes, kristallines Pulver

pH-Wert 20 °C ca. 4,5 (1 %ig)

Schüttgewicht (g/l) ca. 750

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPATEX R 98 ist ein sehr stabiles, hochwirksames, geruchsarmes Reduktionsmittel. Im 
Gegensatz zu Hydrosulfit entwickelt KAPPATEX R 98 seine volle Reduktionswirkung erst 
bei Temperaturen über 70 °C und in Anwesenheit von Alkali (kann mit Küpenpapier 
nachgewiesen werden).

Alkalifreie KAPPATEX R 98-Lösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Stunden nahezu 
stabil. Unter optimalen Bedingungen ist KAPPATEX R 98 ein starkes Reduktionsmittel und 
mindestens dreifach wirksamer als Hydrosulfit.

Anwendung
Reduktive Nach-/Zwischenreinigung von Dispersionsfärbungen/-drucken auf Polyester 
bzw. Polyester/ Baumwolle

Kreuzspulen auf Apparat:

0,5 – 1,0 g/l         KAPPATEX R 98
2,0 – 4,0 ml/l       NaOH 38 °Bé
1,0 – 2,0 ml/l       Netz-/Waschmittel

Flottenverhältnis:    1:10 bis 1:15
Behandlungsdauer:  20 – 30 Minuten
Temperatur:            70 – 95 °C

Farb- bzw. Druckware kontinuierlich auf Waschstraße:

2,0 – 3,0 g/l     KAPPATEX R 98
5,0 – 7,0 ml/l   NaOH 38 °Bé
0,3 – 0,5 ml/l   Netz-/Waschmittel

Temperatur:       80 – 95 °C
Verweilzeit:        je nach Farbtiefe 15 – 80 Sekunden

Abziehen von Fehlfärbungen
Bei der Vielzahl von Farbstoffen lässt sich keine allgemeingültige Rezeptur angeben (siehe 
Empfehlung der Farbstoffhersteller). Man ersetzt die dort angegebene Natriumdithionit-
Menge durch ca. 1/3 KAPPATEX R 98. Vorversuche sind erforderlich.

2,0 – 3,0 g/l         KAPPATEX R 98
8,0 – 15,0 ml/l     NaOH 38 °Bé

Flottenverhältnis:    1:10 bis 1:15
Behandlungsdauer: 20 – 60 Minuten
Temperatur:           Kochtemperatur
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Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
Bluesign
OEKOTEX Standard 100
ZDHC

•
•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 05.12.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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Bleichen von Polyamid

0,5 % (bezogen auf Ware) KAPPATEX R 98
Behandlungsdauer: 30 Minuten
Temperatur:           90 °C

Reinigen von Färbeanlagen

1,0 – 2,0 g/l   KAPPATEX R 98
5,0 ml/l          NaOH 38 °Bé
1,0 ml/l          KAPPAQUEST K 83
1,0 ml/l          Netz-/Waschmittel

Behandlungsdauer: 10 – 60 Minuten
Temperatur:           Kochtemperatur
(je nach Verschmutzung)

Weitere Anwendungen:
KAPPATEX R 98 hat sich sehr gut als Reduktionsmittel beim Färben von Baumwolle bzw. 
Baumwoll-mischungen mit Schwefelfarbstoffen bewährt.
Außerdem kann KAPPATEX R 98 anstelle von Natriumdithionit beim Färben mit 
Küpenfarbstoffen nach dem „Pad-Steam-Verfahren“ eingesetzt werden. Allerdings kann 
dies zu Farbtonabweichungen führen, so dass eine Korrektur der Färberezepturen 
erforderlich ist.
Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
In Wasser von 20 °C können ca. 25 g/l KAPPATEX R 98 gelöst werden. Im stark 
ätzalkalischen Bereich lassen sich bei 20 °C bis zu 100 g/l KAPPATEX R 98 lösen. Diese 
alkalischen Lösungen sind allerdings relativ instabil. Stammlösungen von KAPPATEX R 98 
sollten mit kaltem Wasser angesetzt werden. Zugabe von Natronlauge erst kurz vor 
Gebrauch.

Lagerhinweise
KAPPATEX R 98 ist bei sachgemäßer, kühler und trockener Lagerung in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Nicht über 25 °C und 
getrennt von Oxidationsmitteln, Metallsalzen und Alkalien lagern!
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