
Produktinformationen

KAPPAVON 209
Egalisier- und Antifrostingmittel

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus Fettalkoholethoxylaten und Alkylsulfonaten

Aussehen klare, viskose, nahezu farblose Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 9 – 10 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität nichtionisch/anionisch

Wirkungsweise
KAPPAVON 209 ist für das kontinuierliche Färben und Drucken von 
Teppichbodenmaterialien, wie z. B. Polyamidteppiche und -teppichgarne, Nadelfilze oder 
getuftete Materialien, aufgrund der folgenden Eigenschaften besonders geeignet.

KAPPAVON 209 netzt ausreichend. Liegt schwer netzbares Material vor, empfiehlt sich, 
die Netzwirkung der Flotte durch den Zusatz von 1 – 2 g/l des nichtionischen Netzers 
KAPPAWET BOS zu erhöhen.

Das Produkt entwickelt im Dämpfer einen feinblasigen, kräftigen Schaum, der mit großer 
Sicherheit das Entstehen von „Frost“ auf dem Färbegut verhindert.

Die Geschwindigkeit, mit der die Farbstoffe auf die Faser aufziehen, wird durch den 
Einsatz von KAPPAVON 209 in den Flotten temporär vermindert. Auf diese Weise wird 
eine gute Durchfärbung der Polfüße bei getufteten Materialien und eine einwandfreie 
Egalität der Färbung ermöglicht. Die Farbstoffausbeute wird bei richtiger Einstellung des 
pH-Wertes der Flotte durch KAPPAVON 209 nicht herabgesetzt.

KAPPAVON 209 enthält keine biologisch schwer abbaubare Bestandteile. KAPPAVON 209 
ist beständig gegen Wasserhärte, Säuren, Alkalien, Metallsalze und andere Elektrolyte.

Anwendung
Den mit der geeigneten Verdickung eingestellten Flotten werden

3 – 6 g/l KAPPAVON 209

zugesetzt.
Werden nicht vorgenetzte Materialien gefärbt, so sollte die Flottenauftragsmenge 400 – 
600 % vom Warengewicht betragen. Für vorgenetztes Material genügt im Allgemeinen ein 
Flottenauftrag von ca. 300 %.
Zum Vornetzen empfiehlt sich ebenfalls der Netzer KAPPAWET BOS, der nicht nur netzt, 
sondern auch schaumdämpfende Präparationen vom Grundgewebe oder Vlies sowie 
vom Material der Lauffläche ablöst und emulgiert.

Empfohlene Einsatzmenge:

1 – 2 g/l KAPPAWET BOS

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Lösevorschrift
KAPPAVON 209 ist mit warmem Wasser in jedem Verhältnis leicht löslich.

Lagerhinweise
KAPPAVON 209 ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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