
Produktinformationen

KAPPAVON 230
Egalisier- und Dispergiermittel für das Färben von Wolle und Polyamid

Chemische Zusammensetzung Fettalkoholethoxylat

Aussehen Schuppen

Konzentration (%) 100

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAVON 230 ist aufgrund des hervorragenden Dispergiervermögens universell 
einsetzbar

für Kombinationsfärbungen mit Säure- und kationischen Farbstoffen. Beim 
Einsatz im Differential-Dyeing-Ver-fahren von Polyamid-Tuftingteppichen werden 
sehr gute Farbton- und Farbtiefendifferenzen erzielt. Dies trifft auch dann zu, 
wenn allein mit Säurefarbstoffen gefärbt wird.
als klassisches Färbereihilfsmittel für das Färben von Wolle und Wollmischungen 
mit allen dafür in Frage kommenden Farbstoffklassen.
für das Färben und Drucken mit Schaum. Es lassen sich je nach Einsatzmenge 
und Verfahren optimal beständige Schäume erzielen.

KAPPAVON 230 hat auf anionische Farbstoffe ein leichtes Retardiervermögen, ohne die 
Farbstoffausbeute zu vermindern.

Das Produkt ist beständig gegen Wasserhärte, Säuren, Alkalien und Metallsalze.

Anwendung
Aufgrund der hohen Konzentration von KAPPAVON 230 sind nur sehr geringe 
Einsatzmengen erforderlich. KAPPAVON 230 ist daher ein sehr wirtschaftliches Hilfsmittel. 
Zum Färben sind Einsatzmengen von

1 – 2 % KAPPAVON 230

vom Warengewicht ausreichend. Der pH-Wert der Flotten ist den angesetzten 
Farbstoffkombinationen anzupassen.

Mit KAPPAVON 230 kann auch das Aufhellen und das Ausegalisieren von Fehlfärbungen 
erfolgreich durchgeführt werden. Dafür werden Einsatzmengen von

3 % KAPPAVON 230

in Kombination mit 15 % Natriumsulfat empfohlen. Temperatur möglichst 98 °C, pH-Wert 
4,5 – 5,5.

Lösevorschrift
KAPPAVON 230 ist mit warmem bis heißem Wasser unter Rühren bis zu 40 % löslich.

Lagerhinweise
KAPPAVON 230 ist bei sachgemäßer, kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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