
Produktinformationen

KAPPAWET AKA
Hoch-alkalibeständiges Netz- und Waschmittel

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus Fettalkoholethoxylaten und Alkansulfonaten

Aussehen weiße, viskose Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAWET AKA ist ein universell einsetzbares Netz-, Wasch- und Emulgiermittel für 
natürliche und synthetische Fasern. Das Produkt besitzt eine besonders ausgeprägte 
dispergierende und emulgierende Wirkung auf Fette, Öle und wachsartige Faser-, Garn- 
oder Kettpräparationen. KAPPAWET AKA

ist enzymverträglich und säure- bzw. alkalibeständig (bis 120 g/l NaOH 100 %).
ist sehr schaumarm.
zeigt gute schmutztragende Eigenschaften.
ist nicht faseraffin und verleiht daher eine echte Saugfähigkeit.
ist leicht ausspülbar, daher keine Beeinflussung nachfolgender hydrophober 
oder schmutzabweisender Ausrüstungen.

Aufgrund der schaumarmenTendenz von KAPPAWET AKA sind zusätzliche Entschäumer 
in den meisten Fällen nicht notwendig, außer bei Maschinen mit hoher Flottenkinetik.

Anwendung
KAPPAWET AKA wurde speziell für kontinuierliche und diskontinuierliche, alkalische 
Wasch-, Abkoch-, Demi-neralisierungs- und Bleichverfahren entwickelt.
KAPPAWET AKA ist geeignet

zum Netzen in Hochtemperatur-Verfahren.
zum Demineralisieren, Abkochen und Bleichen von Baumwolle und Mischungen 
in kontinuierlichen und dis- kontinuierlichen Behandlungen.
zum Waschen oder Ausspülen von nichtionischen Tensiden vor der wasser- bzw. 
ölabweisenden Ausrüstung.
zum Waschen oder Walken von Wollwaren.
für Waschprozesse allgemein.

Empfohlene Einsatzmengen
Kontinueverfahren Diskontinueverfahren

Netzen und waschen 1,0 - 3,0 g/L 0,5 - 2,0 g/L

Demineralisieren, Abkochen, Bleichen 2,0 - 5,0 g/L 1,0 - 2,0 g/L

Walken 1,0 - 2,0 g/L

Lösevorschrift
KAPPAWET AKA ist in kaltem und heißem Wasser leicht löslich. Verstärkte Stammansätze 
sind problemlos herstellbar. Außerdem kann KAPPAWET AKA der Anwendungsflotte 
direkt zugesetzt werden.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
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Wegen der relativ hohen Viskosität von KAPPAWET AKA ist das Produkt auch als 
niederviskose 50 %ige Einstellung (= KAPPAWET AKA 50) lieferbar (vorteilhaft für 
automatische Dosieranlagen).

Lagerhinweise
KAPPAWET AKA ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar. Vor Frost schützen!
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vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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