
Produktinformationen

KAPPAWET LFE
Silikonfreies, schaumarmes Netz-, Wasch- und Emulgiermittel

Chemische Zusammensetzung Zubereitung aus Fettalkoholalkoxylaten

Aussehen farblose bis gelbliche, klare Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 0,98

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAWET LFE ist ein universell einsetzbares Netz-, Wasch- und Emulgiermittel für alle 
nativen und synthetischen Faserarten.

KAPPAWET LFE

zeigt eine ausgeprägte Emulgierwirkung auf Fette, Öle, Wachse, Paraffine und 
silikonhaltige Faser- und Garnpräparationen.
ist gut kombinierbar mit Enzymen und fördert dadurch den Stärkeabbau in der 
enzymatischen Entschlichtung.
zeigt ein ausgezeichnetes Schmutztragevermögen und ist daher besonders 
geeignet zum Auswaschen von synthetischen Schlichten sowohl in 
kontinuierlichen als auch in diskontinuierlichen Prozessen.
verfügt über eine optimale Wasch- und Emulgierwirkung bereits bei 
Temperaturen von 35 – 40 °C.
ist nahezu schaumfrei und eignet sich daher sehr gut für den Einsatz auf 
Jetmaschinen. Selbst bei Aggregaten mit extremer Flottenkinetik kann meistens 
auf einen zusätzlichen Entschäumer verzichtet werden.
ist in praxisüblichen Konzentrationen säure- und alkalistabil (pH-Bereich 2 – 13).

Anwendung
KAPPAWET LFE wird eingesetzt zum

Netzen und Waschen von Wolle, cellulosischen Fasern und Synthesefasern in 
kontinuierlichen und diskonti-nuierlichen Verfahren.
Abkochen und Bleichen von Baumwolle und Mischungen.
Voremulgieren und Entfernen von eingebrannten Faserpräparationen und 
extrem ölhaltigen Rohwaren in Klotz-verweilverfahren.
nassen Vordetachieren von Fettflecken, Flecken von 
Hochgeschwindigkeitswebstuhlölen, Pechspitzen, usw.

Empfohlene Einsatzmengen:

Kontinuierliches Waschen: 1,0 - 3,0 g/l KAPPAWET LFE
Diskontinuierliches Waschen, Abkochen, Bleichen: 0,5 - 2,0 g/l KAPPAWET LFE
Klotzverweilverfahren: 5,0 - 20,0 g/l KAPPAWET LFE
Vordetachieren: 30,0 - 50,0 g/l KAPPAWET LFE

Durch Zusatz von Alkali (Ammoniak, Soda, Trinatriumphosphat oder Natronlauge) kann 
die Waschwirkung noch verbessert werden.

Lösevorschrift
KAPPAWET LFE ist in kaltem und warmem Wasser sehr leicht löslich.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPAWET LFE ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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