Produktinformationen

KAPPAWET SPED

Netz- und Waschmittel

Chemische Zubereitung aus Fettalkoholethoxylaten und
Zusammensetzung Fettalkoholpropoxylaten
Aussehen farblose, klare Flissigkeit
pH-Wert 20 °C ca. 7,5
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 0,99
lonogenitat nichtionisch
Wirkungsweise

KAPPAWET SPED ist ein schaumarmes Waschmittel mit einer sehr ausgepragten
Netzwirkung. Hohe Netzkraft beglinstigt die schnelle Wirkung der Behandlungsflotte. Das
Textilgut wird optimal vorbehandelt und verfligt dann Uber eine hohe Saugfahigkeit und
Wiederbenetzbarkeit.

KAPPAWET SPED

* wirkt in allen Temperaturbereichen, auch bei niedrigen Verweilzeiten.

¢ ist nahezu schaumfrei und eignet sich daher sehr gut fur den Einsatz auf
Jetmaschinen. Selbst bei Aggregaten mit extremer Flottenkinetik kann meistens
auf einen zusatzlichen Entschaumer verzichtet werden.

¢ ist ein hoch wirksames Hilfsmittel zum Farben mit allen Arten von Farbstoffen.

KAPPAWET SPED ist bestandig gegen Oxidations- und Reduktionsmittel, Wasserharte,
Sduren bis ca. pH 2 und Alkali bis ca. 150 ml/I NaOH 38 °Bé.

Anwendung
KAPPAWET SPED eignet sich fur alle Faserarten und deren Mischungen und kann in
kontinuierlichen und diskontinuierlichen Prozessen eingesetzt werden.

Empfohlene Einsatzmengen:

* in langer Flotte (Kufe, Jet): 0,5- 1,5 g/l
* in kurzer Flotte (Jigger): 1,5 - 2,0 g/l
* in Klotzflotten: 3,0 - 10,0 g/l

Losevorschrift
KAPPAWET SPED ist in kaltem oder warmem Wasser |6slich.

Lagerhinweise
KAPPAWET SPED st bei sachgemdBer und kuhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 15.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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