
Produktinformationen

KAPPAZON H 53
Peroxidstabilisator

Chemische Zusammensetzung Kombination anorganischer und organischer Salze

Aussehen gelbbraune, klare Lösung

pH-Wert 20 °C 5,0 - 6,5 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,1

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAZON H 53

ist ein universell einsetzbarer Stabilisator für das Bleichen von Cellulosefasern 
mit Wasserstoffperoxid.
wirkt unabhängig von der Wasserhärte.
bindet Schwermetallionen.
hat keine grenzflächenaktiven Eigenschaften und ist daher schaumfrei.

Anwendung
KAPPAZON H 53 ist vor allem für kontinuierliche Prozesse geeignet.

Bleichen von Baumwollgeweben auf dem Jigger

Das entschlichtete oder abgekochte Gewebe wird mit folgender Flotte behandelt:

1,0 ml/l KAPPAZON H 53
6,0 ml/l NaOH 38 °Bé
10,0 ml/l H2O2 35 %
2,0 g/l Netz-/Waschmittel, z. B. KAPPAWET BOS

6 – 8 Passagen bei 95 °C

 

Bleichen von Baumwoll-X-Spulen auf dem Apparat

0,5 ml/l KAPPAZON H 53
3,0 ml/l NaOH 38 °Bé
5,0 ml/l H2O2 35 %
0,5 g/l Netz-/Waschmittel, z. B. KAPPAWET BOS

 

Bei Vollweiß Zusatz von:

0,2 % KAPPAPHOR ME

20 Minuten von 20 °C – 110 °C
45 Minuten bei 110 °C
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
GOTS
OEKOTEX Standard 100
ZDHC

•
•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Bleichen von Baumwolltrikot auf der Haspelkufe

0,3 ml/l KAPPAZON H 53
2,0 ml/l NaOH 38 °Bé
4,0 ml/l H2O2 35 %
1,0 g/l Netz-/Waschmittel, z. B. KAPPAWET BOS
Bei Vollweiß Zusatz von: 0,2 % KAPPAPHOR ME

60 Minuten bei 95 °C

 

Bleichen nach Imprägnierverfahren (Kaltverweilverfahren, Pad-Roll-Verfahren, diverse 
Kontinueverfahren)

Empfohlene Einsatzmenge:

5,0 ml/l KAPPAZON H 53, eventuell in Kombination mit
5,0 – 10,0 ml/l Wasserglas 38 °Be

Genaue Rezepturvorschläge auf Anfrage!

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPAZON H 53 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar. Das Produkt kann 
der Bleichflotte direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPAZON H 53 ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.
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Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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