
Produktinformationen

KAPPAZYM AP
Enzym zur Zerstörung von Restperoxid

Chemische Zusammensetzung Katalase

Aussehen gelbe bis hellbraune Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 6.0 – 7.0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAZYM AP wird zur enzymatischen („biokatalytischen“) Zerstörung von Restperoxid 
beim Vorbleichen von reinen cellulosischen Fasern und in Mischungen mit anderen 
Fasern eingesetzt. Restperoxid wird dabei durch KAPPAZYM AP in nicht-aktiven Sauerstoff 
und Wasser zersetzt. Das Enzym hat keinerlei Einflüsse auf die Faser oder Farbstoffe und 
ermöglicht dadurch ein Färben im selben Bad ohne vorher zu spülen. Die spezifische 
Zerstörung des Restperoxids, ohne Bildung von Sulfat- oder Nitrat-Salzen, stellt ein sehr 
umweltfreundliches Verfahren dar.

Temperatur: zwischen 40 - 60 °C

pH-Wert: optimale Aktivität und Stabilität pH 6,5 - 8,0

Stabilisatoren und Netzmittel:  verträglich mit den meisten grenzflächenaktiven 
Substanzen und Wasserstoffperoxid-Stabilisatoren

Anwendung
Diskontinuierliche Vorbleiche auf Jet, Kufe, Apparat, Jigger, etc.

0,5 ml/l KAPPAWET-Typ (Netz-/Waschmittel)
0,5 ml/l KAPPAQUEST P 73 (Stabilisator/Sequestriermittel)
2,0 ml/l NaOH 38 °Bé
1,0 – 2,0 ml/l H2O2 35 % (Jigger 3 – 4 ml/l)

Zum Färben wird wie folgt weiterbehandelt:
Ablassen der Bleichflotte und maximal 1 x spülen. Auffüllen mit frischem, kaltem Wasser, 
eventuell neutralisieren (pH 4 – 8).
Zugabe von

0,2 – 0,5 g/l KAPPAZYM AP

10 – 15 Minuten Behandlung bei 40 – 60 °C (Rest H2O2-Kontrolle mit Peroxidstäbchen 
oder KMnO4). Färben im selben Bad ohne zu spülen.

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPAZYM AP wird der Flotte unverdünnt zugesetzt.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
OEKOTEX Standard 100•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPAZYM AP behält bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur von 25 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden seine deklarierte Aktivität im Allgemeinen 
mindestens 6 Monate lang. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30 °C ist zu 
vermeiden.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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