
Produktinformationen

KAPPAZYM MT
Enzymatisches Entschlichtungsmittel für den Mitteltemperaturbereich von 60 – 90 °C

Chemische Zusammensetzung Alpha-Amylase

Aussehen gelbliche klare Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 6,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,1

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAZYM MT eignet sich besonders für die enzymatische Entschlichtung von 
stärkegeschlichteten Geweben in einem Temperaturbereich von 60 – 90 °C.

Folgende Parameter sind für den Entschlichtungsprozess von Bedeutung:

Temperatur: Wirkungsoptimum 60 - 90 °C

pH-Wert: optimale Aktivität uns Stabilität pH 5,5 - 7,5

Netzmittel/Stabilisatoren: Benötigt zur Stabilisierung keine Zugabe von Ca-Salzen und ist 
mit den meisten Netzmitteln, die für den Entschlichtungsprozess eingesetzt werden, 
verträglich.

Anwendung
KAPPAZYM MT eignet sich sowohl für kontinuierliche (z. B. J-Box) als auch für 
diskontinuierliche Entschlichtungsverfahren (z. B. Jigger, Baum, Haspelkufe, Jet).

Empfohlene Einsatzmengen:

Haspelkufe

1,0 – 2,0 ml/l KAPPAZYM MT

Behandlungsdauer: ca. 30 Minuten
Temperatur: 75 – 85 °C

Jigger

2,0 – 3,0 ml/l KAPPAZYM MT

Behandlungsdauer: mindestens 30 Minuten (4 – 6 Passagen)
Temperatur: 75 – 85 °C

Kontinuebehandlung (z. B. J-Box)

1,0 – 2,0 ml/l KAPPAZYM MT (bezogen auf Trocken-in-Nass-Imprägnierung)

Behandlungsdauer: 10 – 20 Minuten
Temperatur: 75 – 85 °C

Reihenfolge der Chemikalienzugabe: Netzmittel, pH-Einstellung (5,5 – 7,5), KAPPAZYM MT
Nach dem Entschlichten zur Entfernung der Abbauprodukte gründlich spülen.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Lösevorschrift
KAPPAZYM MT ist mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar. Das Produkt kann der 
Flotte direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPAZYM MT behält bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur von 25 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden seine deklarierte Aktivität im Allgemeinen 
mindestens 3 Monate lang. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30 °C ist zu 
vermeiden.
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Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com


	KAPPAZYM MT
	Wirkungsweise
	Anwendung
	Kontakt

	Lösevorschrift
	Lagerhinweise

