
Produktinformationen

KAPPAZYM NT 120
Hochkonzentriertes, enzymatisches Entschlichtungsmittel für den Niedertemperaturbereich 
von 30 – 50 °C

Chemische Zusammensetzung Bakterienamylase

Aussehen gelb bis braune Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 6,5 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,2

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
Die Wirkung von KAPPAZYM NT 120 ist in starkem Maße von den folgenden Parametern 
abhängig:

Temperatur: Wirkungsoptimum 30 - 50 °C

pH-Wert: optimale Aktivität und Stabilität bei pH 6 - 8, möglichst 6,5 - 7,5

Stabilisatoren: Härtebildner des Wassers, 2 - 4 g/l Natriumchlorid

Netzmittel: Geeignet sind nichtionische Netzmittel, deren Trübungspunkt oberhalb der 
Entschlichtungstemperatur liegt. Die meisten anionischen Produkte sind ungeeignet.

Schwermetallionen: Wirken als Enzymgifte und müssen komplexiert werden.

Anwendung
Herstellung der Entschlichtungsflotte:

Wasser vorlegen und auf 40 °C erwärmen. Bei weichem Wasser Calciumsalze lösen und 
einrühren. Kochsalz lösen und einrühren. Netzmittel lösen und einrühren. pH-Wert 
kontrollieren und eventuell mit Soda oder Essigsäure korrigieren. Wird die 
Entschlichtungsflotte über einige Stunden gelagert, so sollte dies bei Raumtemperatur 
erfolgen.

Empfohlene Einsatzmengen:

Haspelkufe

0,25 – 1,0 ml/l KAPPAZYM NT 120

Behandlungsdauer: 30 – 60 Minuten
Temperatur: 40 °C

 Jigger

1,0 – 2,0 ml/l KAPPAZYM NT 120

Behandlungsdauer: ca. 4 Passagen
Temperatur: 40 °C

Pad Roll

2,0 – 3,0 ml/l KAPPAZYM NT 120
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Behandlungsdauer: 120 – 240 Minuten oder über Nacht
Temperatur: 40 °C oder kalt über Nacht

Nach dem Entschlichten zur Entfernung der Abbauprodukte gründlich spülen.

Lösevorschrift
KAPPAZYM NT 120 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar. Das Produkt 
kann der Flotte direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPAZYM NT 120 behält bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur von 25 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden seine deklarierte Aktivität im Allgemeinen 
mindestens 3 Monate lang. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30 °C ist zu 
vermeiden.
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