Produktinformationen

KAPPAZYM SPE

Enzym zur Veredelung von Proteinfasern

Chemische Zusammensetzung Protease
Aussehen gelbe bis hellbraune Flissigkeit
pH-Wert 20 °C 5 - 6 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 11
Wirkungsweise

KAPPAZYM SPE wird zur enzymatischen Veredelung von Proteinfasern, wie beispielsweise
Wolle und Seide, eingesetzt.

Das Produkt kann zur Erhohung der Weichheit von Woll-Artikeln, zum Entbasten von
Seide sowie zur Erzeugung eines "Pfirsichhaut-Effekts" von Seidenwaren eingesetzt
werden.

Anwendung
Behandlung von Wolle:

Bei der Behandlung muss darauf geachtet werden, dass KAPPAZYM SPE nicht
Uberdosiert wird, da sonst die Reif3festigkeit der Faser zu stark beeintrachtigt wird.

Diskontinuierlicher Prozess

* 0,5-1,0 % KAPPAZYM SPE

* Flottenverhaltnis: 1:10 - 1:40

* Behandlungsdauer: 30 Minuten
* Temperatur: 60 - 70 °C

* pH:8,0-10,0

Behandlung von Seide:

Entbasten von Seide (vor der Bleiche)

* 0,05-0,2 % KAPPAZYM SPE
* 0,5-3,0 g/ KAPPAWET OF

* Behandlungsdauer: 30 - 60 Minuten
* Temperatur: 55 °C
* pH:85-90

AnschlieBend neutralisieren und kalt spulen.

Erzeugung eines "Pfirsichhaut-Effekts" (nach dem Fdrben & Drucken):

* 0,15-0,25 % KAPPAZYM SPE

* Behandlungsdauer: 30 - 40 Minuten
* Temperatur: 40 - 50 °C
* pH:7,0-95

AnschliefSend Deaktivierung bei 80 °C fur 20 Minuten und 2x kalt spulen.

Trocknen im Trockner / Tumbler

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 27.03.2023, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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* 30 - 60 Minuten bei 50 °C trocknen
* anschlieend 30 Minuten kalt trocknen

Die Trocknung im Tumbler ist sehr wichtig um den Pfirsichhaut-Effekt zu erzeugen.
Laborversuche werden empfohlen, um die optimale Dosierung zu ermitteln.

Hinsichtlich der Anwendung des zusatzlich erwdhnten Produkts wird auf die
entsprechenden Merkblatter verwiesen.

Lésevorschrift
KAPPAZYM SPE ist mit kaltem Wasser in jedem Verhaltnis verdinnbar.

Lagerhinweise

KAPPAZYM SPE behdlt bei sachgemaller Lagerung und einer Temperatur von 0 - 25 °Cin
dicht verschlossenen Originalgebinden seine deklarierte Aktivitat im Allgemeinen
mindestens 3 Monate lang. Eine langere Lagerung bei Temperaturen tUber 30 °C ist zu
vermeiden.

Die Farbe von KAPPAZYM SPE kann variieren. Die Farbintensitdt steht nicht im
Zusammenhang mit der Enzym-Aktivitat.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager- KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern. .
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die IndustriestralBe 2-4
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen 56357 Miehlen

Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 27.03.2023, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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