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KAPPAZYM C 94
Flüssiges Cellulase-Präparat zur enzymatischen Veredlung („Biopolishing“)

Chemische Zusammensetzung wässrige Enzymzubereitung auf Cellulasebasis

Aussehen klare, dunkelbraune Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 5,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,16

Wirkungsweise
KAPPAZYM C 94 wird zur enzymatischen Veredlung, dem sogenannten „Biopolishing“, von 
Cellulosefasern eingesetzt. Es wirkt spezifisch auf Cellulosefasern und ist biologisch 
vollständig abbaubar. Es verändert die Oberfläche von Web- und Maschenwaren durch 
eine kontrollierte Hydrolyse (Abbau) der Cellulosefasern.

„Biopolishing“ mit KAPPAZYM C 94

verhindert bzw. beseitigt Pilling, Flusen und Knoten.
erzeugt eine glänzende, glatte Oberfläche.
verleiht einen weichen, glatten Griff.
verhakt die Faserenden und verhindert dadurch ein Verkleben der Ware.
erzeugt Stonewash-Effekte auf konfektionierten Jeans.

Zur Erzielung optimaler Effekte sind folgende Bedingungen einzuhalten:

Temperatur: zwischen 40 – 55 °C 
pH-Wert: optimale Aktivität und Stabilität pH 4,5 – 5,5

Anwendung
KAPPAZYM C 94 kann sowohl in kontinuierlichen wie auch in diskontinuierlichen 
Verfahren zur Oberflächenmodifikation von Web- und Maschenwaren aus 
Cellulosefasern eingesetzt werden. KAPPAZYM C 94 ist allein anwendbar oder in den 
Nachseif- bzw. Avivageprozess integrierbar.

Diskontinuierlicher Prozess (Haspelkufe, Jet, Paddel, Trommel)

0,5 – 3,0 % KAPPAZYM C 94

Flottenverhältnis: 1:5 bis 1:25
Behandlungsdauer: 30 – 60 Minuten (je nach gewünschtem Effekt)
Temperatur: 45 – 55 °C
pH-Wert: 4,5 – 5,5 mit Essigsäure einstellen

Nach Ablauf der Behandlungsdauer muss der enzymatische Abbauprozess entweder 
durch Temperaturerhöhung auf 70 °C und 20 Minuten bei 70 °C verweilen (anschließend 
heiß und kalt spülen) oder durch heiß und kalt spülen und unmittelbares Trocknen der 
Ware bei mindestens 120 °C abgebrochen werden (Enzym-stop, Desaktivierung), damit 
keine ungewollte, weitere Abbaureaktion der Cellulose und damit Material-schädigung 
eintritt. Eine Überdosierung bzw. eine zu lange Behandlungszeit mit KAPPAZYM C 94 ist 
daher zu vermeiden.

Lösevorschrift
KAPPAZYM C 94 ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar. Das Produkt kann 
der Flotte direkt zugesetzt werden.
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Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
GOTS
ZDHC

•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 24.05.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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56357 Miehlen
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Lagerhinweise
KAPPAZYM C 94 behält bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur von 25 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden seine deklarierte Aktivität im Allgemeinen 
mindestens 3 Monate lang. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30 °C ist zu 
vermeiden.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 24.05.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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