
Produktinformationen

KAPPACELL LT 29
Niedertemperatur-Cellulase für Stonewash-Verfahren

Chemische Zusammensetzung Enzym auf Cellulasebasis

Aussehen hellbraunes Granulat

Wirkungsweise
KAPPACELL LT 29 wird beim Stonewash von Jeansartikeln zur Erzielung eines modischen 
Effektes zugegeben.

KAPPACELL LT 29

beschleunigt den mechanischen Abrieb von Indigo.
macht die Verwendung von Steinen im Stonewash überflüssig.
zeigt beste Wirkung im schwach sauren pH-Bereich, daher geringe 
Wiederanschmutzung.
besitzt eine hohe Pufferkapazität und ist schaumarm.
ergibt einen leicht grauen Farbtonausfall.
zeigt einen hohen Kontrast zwischen Kette und Schuss.

Anwendung
Nach dem Entschlichten mit KAPPAZYM DZ 88 wird auf frischem Bad wie folgt gearbeitet:

1,0 – 2,0 % KAPPACELL LT 29 (bezogen auf das Warengewicht)
1,0 – 1,5 g/l KAPPASPERSE BE 16 oder KAPPASPERSE OS 17

Flottenverhältnis: 1:4 – 1:8 (je nach Maschinentyp)
Behandlungsdauer: 20 – 70 Minuten (je nach Qualität mit oder ohne Steine)
Temperatur: 40 – 45 °C
pH-Wert: 6 – 7 (stellt sich normalerweise selbst ein)

Anschließend wird gespült, dann gebleicht oder lediglich nachgewaschen mit

1,0 – 2,0 g/l KAPPASPERSE BE 16 oder KAPPASPERSE OS 17
0 – 1,0 g/l Soda
0 – 3,0 ml/l Wasserstoffperoxid

Behandlungsdauer: 10 Minuten
Temperatur: 60 °C

Als Weichmacher wird 3 – 5 % KAPPAJEANS PRO 87 empfohlen.
Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPACELL LT 29 ist in warmem Wasser leicht löslich, kann aber auch direkt in die 
Waschmaschine eingespült werden.

Lagerhinweise
KAPPACELL LT 29 ist bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur unter 25 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 08.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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