Produktinformationen

KAPPAFIL AVI

Garnavivage
Chemische Zubereitung aus Paraffinen, Wachsen und
Zusammensetzung Fettsdurekondensationsprodukten
Aussehen weiB3-beige Emulsion
pH-Wert 20 °C 3,5-5,5 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0
lonogenitat kationisch

Wirkungsweise

KAPPAFIL AVl wurde speziell als Avivage fur Garne entwickelt, um die Gleiteigenschaften
zu verbessern, da das Produkt niedrige Reibungskoeffizienten erzeugt. Darlber hinaus
verbessert KAPPAFIL AVI die Verndhbarkeit und erzeugt einen weichen Griff. KAPPAFIL AVI
hat eine ausgezeichnete Affinitdt zum Substrat. Das Produkt verursacht auch bei
Temperaturen bis zu 170 °C oder wahrend der Lagerung keine Vergilbung des
Fasermaterials.

Anwendung

KAPPAFIL AVl wird im Ausziehverfahren nach der Bleiche oder nach dem Fdrben
eingesetzt. Das Produkt vertragt sich mit kationischen und nicht-ionischen Produkten.
KAPPAFIL AVI ist bestdndig gegentber Sdauren und hartem Wasser, jedoch nicht
gegenuber Alkali. Das Produkt ist bedingt bestandig gegenUber Elektrolyten.

Empfohlene Einsatzmengen:
* 2,0-4,0 % KAPPAFIL AVI

* pH-Wert: 5,0 - 6,0

* Flottentemperatur: gebleichtes und gefdrbtes Garn 40 °C; kationisch,
nachbehandeltes Garn 55 °C

* Behandlungszeit: 30 Minuten, Anfang in kaltem Wasser

Lésevorschrift
KAPPAFIL AVI ist mit kaltem Wasser in jedem Verhaltnis emulgierbar.

Lagerhinweise
KAPPFIL AVI ist bei sachgemaler Lagerung und Raumtemperatur in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Vor Frost schiitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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