
Produktinformationen

KAPPAFIL KW 90
Kettwachs

Chemische Zusammensetzung wässrige Zubereitung aus Polyglykolen und Additiven

Aussehen farblose Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 8,2 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAFIL KW 90 reduziert die Reibungswiderstände der Kettfäden beim Weben 
wesentlich.

KAPPAFIL KW 90

erhöht die Stabilität von bauschigen, losen und haarigen Garnen durch Schließen 
der Oberfläche.
verhindert die Fibrillenbrüche bei synthetischen Endlosgarnen.
kann bei verschiedenen Garnen das Schlichten ersetzen.
wirkt antistatisch und ist staubbindend.
erfordert keinen besonderen Trocknungsprozess.
bewirkt kein Verschmieren der Weblitzen.
kann als Zusatz zum Schlichtebad verwendet werden.
bewirkt keine Farbtonänderungen.
kann eingesetzt werden zum Nachglätten von geschlichteten Kettgarnen.
ist leicht auswaschbar in kaltem und warmem Wasser.

Anwendung
KAPPAFIL KW 90 eignet sich für alle Faserarten. Das Produkt wird mit Hilfe eines 
Überwachsgerätes beim Umbäumen, Kettschären, Abbäumen und beim Assemblieren 
gezettelter Ketten oder auf der Schlichtemaschine aufgebracht.

Empfohlene Einsatzmengen

Reine Wolle (Streichgarn) 
Synthetik/Wolle 
Synthetik (Stapelfaser) 
Cellulose Regeneratfaser 
Jutegarn 
Reine Wolle (Kammgarn)
Synthetik/Baumwollzwirn
Synthetik (Endlosgarn)
Leinen und Leinenmischungen
Nachglätten geschlichteter Kettgarne

1 – 3 %
1 – 3 %
1 – 2 %
1 – 3 %
3 – 4 %
1 – 2 %
1 – 3 %

0,5 – 1,5 %
5 – 10 %

0,1 – 0,5 %

Umbäumen
Gezettelte Ketten, die auf der Schlichtemaschine zusammengeführt werden, lässt man, 
ohne sie zu schlichten, durch die kalte Maschine laufen. Dabei befindet sich das 
Kettwachsgerät vor den Teilstäben. Die Kette soll die Auftragswalzen des 
Kettwachsgerätes auf einer Länge von mindestens 1 – 2 cm berühren.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Die Auftragsmenge ist so zu regulieren, dass am Rechen und an den Umlenkwalzen keine 
Produktablagerung erfolgt.

Es ist wichtig, bei allen Arbeitsweisen die Drehrichtung der Auftragswalze des 
Kettwachsgerätes so einzustellen, dass sie sich in der selben Richtung dreht wie die 
darüber gleitende Kette.

Kettschären
Das Kettwachsgerät wird zwischen Schärgatter und Schärtrommel angebracht, die 
einzelnen Bänder laufen über die Auftragswalze. Auch hier hängt die Auftragsmenge von 
der Geschwindigkeit der Walzen und der Bänder ab.

Lösevorschrift
KAPPAFIL KW 90 wird nur in der gelieferten Konzentration angewendet.

Lagerhinweise
KAPPAFIL KW 90 ist bei sachgemäßer und trockener Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
Vor Frost und Hitzeeinwirkung schützen!
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