
Produktinformationen

KAPPAFIL RS 93
Kaltschlichte

Chemische Zusammensetzung synthetische Polymere

Aussehen schwach trübe, viskose Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 6 - 8 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,05

Ionogenität nichtionisch

Wirkungsweise
KAPPAFIL RS 93 ist eine Kaltschlichte für die Applikation auf dem Kettwachsgerät. 
KAPPAFIL RS 93

ermöglicht ohne zusätzlichen Arbeitsprozess bei Raumtemperatur ein Schlichten 
der Kettfäden auf dem Kettwachsgerät.
ist besonders geeignet für Baumwollfrottee-Florketten.
verursacht eine nur minimale Verklebung benachbarter Kettfäden.
ist wasserlöslich und ergibt daher bei der Entfernung keine Rückstände.
hat eine hohe antielektrostatische Wirkung.

Anwendung
Die Applikation von KAPPAFIL RS 93 kann bei gröberen Garnen den üblichen 
Schlichteprozess ersetzen. Dadurch erzielt man eine Rationalisierung und Einsparung. 
Besonders hat sich KAPPAFIL RS 93 zur Präparation von Frottier-Oberketten bewährt. 
Dabei wird ein weicher, nicht staubender, gut verwebbarer Faden erzielt.

Verwendung beim Abbäumen und Umbäumen

Dabei wird das Auftragsgerät zwischen Schärtrommel und Kettbaum an der 
Schärmaschine angebracht. Das Garn wird über die Auftragswalze geführt. Die 
Geschwindigkeit der Walze und der Kette bestimmt dabei die Auftragsmenge. Die 
Geschwindigkeit der Auftragswalze lässt sich stufenlos regeln. Bei beiden Arbeitsweisen 
ist wichtig, dass die Drehrichtung der Auftragswalze der Laufrichtung der Kette 
entspricht.

Empfohlene Einsatzmengen:
Bedingt durch die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten für natürliche und 
synthetische Fasern können nur Richtlinien hinsichtlich der Einsatzmengen gegeben 
werden.

Baumwollfrottee-Florkette
Reine Wolle (Streichgarn)
Reine Wolle (Kammgarn)
Synthetik/Wolle
Synthetik/Zellwolle
Synthetik/Baumwolle
Synthetik/Stapelfaser
Leinen und Leinenmischungen
Jutegarne
Mohair/Wolle
PVC-Garne

3 – 5 %
2 – 6 %
2 – 4 %
1 – 3 %
2 – 4 %
2 – 4 %
1 – 3 %
2 – 4 %
3 – 6 %
1 – 3 %
2 – 5 %
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Bei schlecht netzenden Garnen kann der Zusatz von Entlüftern sinnvoll sein, um das 
Eindringen des Produktes in die Fäden zu optimieren.

Auswaschen
KAPPAFIL RS 93 ist wasserlöslich. Um das Produkt rückstandslos zu entfernen, muss eine 
Temperatur von über 60 °C beim Auswaschen eingehalten werden.

Lösevorschrift
KAPPAFIL RS 93 wird unverdünnt eingesetzt.

Lagerhinweise
KAPPAFIL RS 93 ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden 
mindestens 6 Monate haltbar.
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