
Produktinformationen

KAPPAFLAM CTL
Flammschutzmittel für Textilien aus Cellulose

Chemische Zusammensetzung wässrige Lösung anorganischer Ammoniumsalze

Aussehen farblose, leicht trübe Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 5,5 – 6,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,28

Ionogenität anionisch

Aktivgehalt (%): ca. 50

Wirkungsweise
Die flammhemmende Wirkung von KAPPAFLAM CTL beruht auf einer synergistischen 
Kombination von Phosphor- und Stickstoffverbindungen, die durch die säurekatalysierte 
Dehydratisierung von cellulosehaltigen Substraten und Bildung nicht brennbarer Gase 
das Weiterbrennen verhindern und das Nachglimmen unterdrücken.

Mit KAPPAFLAM CTL ausgerüstete Cellulosetextilien, z. B. Baumwollgewebe, erfüllen die 
Anforderungen des Brandschachttests nach DIN 4102-B1. Das Produkt entspricht mit der 
durchgeführten Fremdüberwachung und der werkseigenen Produktionskontrolle dem 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-3972/ 1852-MPA BS. Damit kann KAPPAFLAM CTL mit 
dem Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet werden.Die chemische 
Reinigungsbeständigkeit muss im Einzelfall überprüft werden. Die Effekte sind nicht 
waschbeständig.

KAPPAFLAM CTL beeinflusst kaum den Warengriff. Es kristallisiert auf der Ware nicht aus 
und bewirkt deshalb auch keine Veränderung bzw. Verschleierung der Farben, auch nicht 
bei dunklen Farbtönen. Auf Synthesefasern und Acetat ist KAPPAFLAM CTL nicht wirksam.

Anwendung
KAPPAFLAM CTL hat sich besonders bei der Ausrüstung von Dekorationsstoffen bewährt.
Vollständig entschlichtete, saugfähige Gewebe werden z. B. trocken-in-nass imprägniert 
mit

300 g/l KAPPAFLAM CTL

Das entspricht bei einer Flottenaufnahme von ca. 80 % einer Trockengewichtszunahme 
von ca. 12 %.
Die Trocknungstemperatur sollte 100 °C nicht übersteigen.
KAPPAFLAM CTL kann mit verschiedenen Ausrüstungsprodukten und anderen 
Hilfsmitteln kombiniert werden. Verträglichkeitsprüfungen im Labor sind jedoch 
unbedingt erforderlich.

Lösevorschrift
KAPPAFLAM CTL ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar.

Lagerhinweise
KAPPAFLAM CTL ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.

•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
GOTS
ZDHC
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis

•
•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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