
Produktinformationen

KAPPAFLAM TM
Flammschutzmittel für Cellulose- und Polyesterfasern sowie deren Mischungen

Chemische Zusammensetzung Phosphors-Stickstoffderivat

Aussehen klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 3,5

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,3

Wirkungsweise
KAPPAFLAM TM dient zur nicht-permanenten Flammschutzausrüstung von Artikeln aus 
Cellulosefasern, Polyacrylnitril, Polyester und deren Mischungen.

Mit KAPPAFLAM TM ausgerüstete Cellulose- und Polyestertextilien erfüllen die 
Anforderungen des Brandschachttests nach DIN 4102-B1. Das Produkt entspricht mit der 
durchgeführten Fremdüberwachung und der werkseigenen Produktionskontrolle dem 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-3573/849/12-MPA BS. Damit kann KAPPAFLAM TM 
mit dem Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet werden.

Anwendung
Die Applikation von KAPPAFLAM TM erfolgt im Foulardverfahren.

Empfohlene Einsatzmenge abhängig vom gewünschten Ausrüstungseffekt:

150 – 500 g/l KAPPAFLAM TM

Flottenaufnahme: ca. 80 – 100 %

Die Trocknung kann bis zu einer Temperatur von ca. 180 °C durchgeführt werden je nach 
vorliegendem Substrat. Eine Vergilbung des Materials bei hohen Temperaturen erfolgt in 
der Regel nicht.

KAPPAFLAM TM kann bei ungünstigen klimatischen Bedingungen, insbesondere bei 
hoher Luftfeuchtigkeit, hygroskopisch wirken.

Anwendung im Papierbereich:
KAPPAFLAM TM kann mittels einer Leimpresse, einer Beschichtungsanlage oder durch 
Versprühen (Spraying) aufgetragen werden. Je nach Papiergewicht und zu erzielender 
Flammschutzklasse bzw. -norm sollte die Einsatzmenge zwischen 5 und 15 % bezogen 
auf das Papier pro Papiergewicht betragen. Für die Beschichtung kann das Produkt in 
Kombination mit verschiedenen Bindersysteme appliziert werden.

Lösevorschrift
KAPPAFLAM TM ist mit Wasser von 20 °C leicht verdünnbar. Die Kombinierbarkeit mit 
weiteren Ausrüstungs-mitteln und Polymerdispersionen, z. B. für Beschichtungssysteme, 
ist durch Vorversuche zu ermitteln.

Lagerhinweise
KAPPAFLAM TM ist bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur von 20 °C in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Achtung:  Das Produkt gefriert bei Temperaturen ab – 5 °C. Nach dem Auftauen bei 
Raumtemperatur ist das Produkt wieder gebrauchsfähig.

•

•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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