
Produktinformationen

KAPPAFLAM UB NEU
Flammschutzmittel für die Polymerschmelze

Chemische Zusammensetzung Melamin-Derivat

Aussehen weißes Pulver

Schüttgewicht (g/ml) 1,65 – 1,85

Löslichkeit in H2O bei 20°C (g/100 ml) < 0,01

Teilchengröße mindestens 95 % < 25 μm

Zersetzungstemperatur (°C) > 350

Wirkungsweise
Bei Hitzeeinwirkung setzt KAPPAFLAM UB NEU nicht brennbare Schutzgase frei und wirkt 
verkohlend. Aufgrund der thermischen Stabilität (Produkt besitzt keinen Schmelzpunkt 
oder kein Erweichungsintervall und zersetzt sich erst oberhalb 350 °C) und geringen 
Flüchtigkeit, kann KAPPAFLAM UB NEU dem Verarbeitungs-prozess (Polymerschmelze, 
Faserherstellung) ohne Verlust durch Zersetzung oder Verflüchtigung zugegeben werden.

KAPPAFLAM UB NEU ist halogenfrei, nicht hygroskopisch und zeigt eine hohe Wirksamkeit 
bei niedrigen Einsatzkonzentrationen.

Anwendung
KAPPAFLAM UB NEU ist verträglich mit einer Vielzahl von Polymeren und hat sich 
besonders für folgende synthetische Fasern bewährt:

Polyamide.
Polyester.
Polyurethane.
Polyolefine.

Durch Zugabe von KAPPAFLAM UB NEU zum entsprechenden Polymer tritt in der Regel 
keine Verfärbung des Endproduktes auf. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für 
KAPPAFLAM UB NEU ist die Teppichrückenbeschichtung.

Empfohlene Einsatzmenge bezogen auf Polymer:

3 – 30 % KAPPAFLAM UB NEU

Die Wechselwirkung von KAPPAFLAM UB NEU mit anderen Additiven (Pigmente, 
Hilfsmittel, usw.) sollte im Einzelfall überprüft werden.

Lösevorschrift
KAPPAFLAM UB NEU ist in Wasser und den meisten Lösemitteln wenig löslich.

Lagerhinweise
KAPPAFLAM UB NEU ist bei sachgemäßer, kühler und trockener Lagerung in dicht 
verschlossenen Original-gebinden mindestens 1 Jahr haltbar.
Getrennt von Oxidationsmitteln halten!
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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