
Produktinformationen

KAPPAFLAM UC
Flammschutzmittel für Polymere/Dispersionen

Chemische Zusammensetzung mikroverkapseltes Ammoniumpolyphosphat

Aussehen feines, weißes Pulver

pH-Wert 20 °C 5 - 7 (10 %ig)

Löslichkeit (g/100 ml H2O) ca. 0,1

Zersetzungstemperatur (°C) > 270

Wirkungsweise
KAPPAFLAM UC ist ein speziell entwickeltes Flammschutzmittel für Polymerdispersionen.
Bei Hitzeeinwirkung setzt KAPPAFLAM UC nicht brennbare Schutzgase frei, die den Zutritt 
von Sauerstoff zum brennbaren Substrat verhindern.

KAPPAFLAM UC besitzt eine sehr geringe Wasserlöslichkeit und kann in Kunststoffen 
sowie auch in wasser-basierenden Beschichtungssystemen eingesetzt werden.

Anwendung
KAPPAFLAM UC ist mit den meisten Polymeren/wässrigen Dispersionen (z. B. Acrylat, 
Polyurethan, Latex, Polyvinylacetat, Polyvinylchlorid) kombinierbar und besitzt eine 
hervorragende Dispergierbarkeit.

Bei der Herstellung von schwerentflammbaren Kunststoffen wie Polyolefine 
(Polypropylen, Polyethylen) kann KAPPAFLAM UC als Additiv für Intumeszenssysteme in 
Verbindung mit einem Kohlenstoffspender (z. B. Pentaerytrol) im Verhältnis 4:1 eingesetzt 
werden. Stickstoffverbindungen steigern den Synergismus.

Die erforderliche Auftragsmenge, abhängig von den gewünschten Anforderungen und 
dem vorliegenden Substrat, liegt zwischen 15 – 30 Gew. % bezogen auf die 
Bindemittelfestsubstanz.

Lösevorschrift
KAPPAFLAM UC ist in Wasser und organischen Lösungsmitteln nahezu unlöslich.

Lagerhinweise
KAPPAFLAM UC ist bei sachgemäßer und kühler Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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