
Produktinformationen

KAPPAMID KLC
Polyacrylatdispersion zur lösemittelfreien Beschichtung

Chemische Zusammensetzung Acrylatpolymer

Aussehen weiße Dispersion

pH-Wert 20 °C ca. 7,0 – 8,0 (Produkt)

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAMID KLC wird zur lösemittelfreien Beschichtung von Baumwolle und Mischungen 
mit Polyamid sowie Polyester speziell von Tischdecken eingesetzt. KAPPAMID KLC 
zeichnet sich durch gute Abriebfestigkeiten, einen weichen Griff, gute 
Waschpermanenzen und Dichtigkeiten bei sehr hohen Wassersäulen aus.

Anwendung
Empfohlene Einsatzmengen:
Vorimprägnierung

1 g/l Essigsäure 60 %
5 g/l KAPPAPHOB WB 630

Trocknung. bei 100 °C / 60 s

Die Ware kann auch vorkalandert werden.

Beschichtung

94 – 98 Teile KAPPAMID KLC
6 –   2 Teile Wasser
x  Teile Verdicker

Für eine verbesserte Wassersäule:

94 Teile KAPPAMID KLC
4 Teile KAPPAMID A 305
x Teile Verdicker

Messer: 1 – 3 mm
Viskosität: ca. 5.000 – 9.000 mPas nach Haake (VT 02)
Trocknung: 150 – 160 °C / 90 s 

Zur Verbesserung der Wassersäule kann ein zweiter Strich nötig sein. Hierzu soll die 
Dosierung des KAPPAMID A 305 um 10 – 20 Teile erhöht werden.

Nachimprägnierung

1 g/l Essigsäure 60 %
40 g/l KAPPAPHOB WB 630
5 g/l KAPPALINK SCL*
2 g/l KAPPAWET FCW

Trocknung: bei 160 °C / 60 – 90 s

 * Es ist auch möglich ohne den Vernetzer KAPPALINK SCL zu arbeiten.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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Der Griff der beschichteten Ware kann nach dem Bedarf durch Nachkalandern (60 – 80 
°C) noch modifiziert werden.

Lagerhinweise
KAPPAMID KLC ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden 
mindestens 6 Monate haltbar. Nicht über 30 °C lagern! Vor Frost schützen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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