
Produktinformationen

KAPPAMID PS 60
Bindersystem für Pigmentfärbungen

Chemische Zusammensetzung Polymer auf Basis Acrylat/Acrylnitril

Aussehen gelbliche, milchige Dispersion

pH-Wert 20 °C 8,0 - 10,0

Feststoffgehalt (%) ca. 38

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAMID PS 60 wird als Binder eingesetzt, um modische, hauptsächlich mit 
Pigmentpräparationen gefärbte Wash-out-Artikel zu erhalten. Das Verfahren eignet sich 
für Baumwoll- bzw. Woll-Fertigartikel und deren Mischungen mit Synthesefasern.

KAPPAMID PS 60

ergibt einen weichen, transparenten Polymerfilm.
führt zu geringer Maschinenverschmutzung.
zeigt eine gute Substantivität.

Anwendung
Empfohlene Rezeptur in der Waschmaschine (Trommelwaschmaschine auf 
konfektionierter Ware):

5 – 8 % vwg KAPPAMID PS 60 (Menge richtet sich nach Einsatzmenge der 
Pigmente)

Flottenverhältnis: 1:8 – 1:12

Zugabe bei 50 °C nach dem Kationisieren bzw. Pigmentieren. Maschine dann langsam auf 
70 °C aufheizen. Nach 10 Minuten Zugabe von 60 %iger Essigsäure.

KAPPAMID PS 60 ist ein filmbildendes Produkt, das nach dem Trocknen nicht mehr 
wasserlöslich ist. Aus diesem Grund sollte unbedingt nach der Verwendung in einer 
Trommelwaschmaschine die Maschine nach Ende des Prozesses und Entnahme des 
Textilgutes gespült werden, um ein Antrocknen von KAPPAMID PS 60 zu verhindern. Dies 
gilt besonders, wenn im Nachfolgeprozess mit Alkali gearbeitet wird.

KAPPAMID PS 60 enthält selbstvernetzende Gruppen. Durch die Zugabe von Essigsäure 
reicht eine Temperatur von rund 100 °C im Trockner aus, um eine vollständige 
Vernetzung und somit gute Nass- und Reibechtheiten zu erzielen.

KAPPAMID PS 60 kann ebenfalls im Sprühverfahren (WEKO) appliziert werden.

Lösevorschrift
KAPPAMID PS 60 ist mit kaltem Wasser leicht mischbar und sollte vorverdünnt in die 
laufende Maschine gegeben werden.

Lagerhinweise
KAPPAMID PS 60 ist bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur unter 30° C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar. Vor Frost schützen!
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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