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Produktinformationen

KAPPAMID RS 20

Selbstvernetzende Polymerdispersion

Chemische Zusammensetzung wassrige, weichmacherfreie Polyacrylatdispersion

Aussehen niederviskose, weille Flissigkeit
pH-Wert 20 °C 5,5-7,5 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,06

Feststoffgehalt (%) ca. 38

Tg(°Q) -20

MEFT (°C) 0

lonogenitat anionisch

Wirkungsweise

KAPPAMID RS 20 hat sich hervorragend bei der Ruckenbeschichtung von Polgeweben
bewahrt. Man erzielt damit eine sehr gute Polverfestigung und einen angenehmen,
weichen Griff.

Anwendung

KAPPAMID RS 20 ist selbstvernetzend und ergibt bei Kondensationstemperaturen von
120 - 140 °C wahrend 1 - 5 Minuten einen sehr weichen Film. Die erzielten Effekte sind
wasch- und chemisch-reinigungsbestandig.

Applikationsverfahren:

¢ Pflatschen
* Rakeln, wobei ein Verdickungsmittel zugesetzt werden sollte
* Schaumauftrag (Rakel, Variopress) unter Mitverwendung eines Schaummittels

Anwendungsbereiche von KAPPAMID RS 20 (alleine oder in Kombination mit anderen
KAPPAMID-Typen):

* Diverse Ausrustungen und Beschichtungen
* Elektrostatische Beflockung

* Vliesverfestigung

* Laminierung

* Pigmentdruck

Loésevorschrift
KAPPAMID RS 20 ist mit Wasser in jedem Verhdltnis mischbar.

Lagerhinweise

KAPPAMID RS 20 ist bei sachgemal3er Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden
mindestens 6 Monate haltbar.
Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 /6772 /9311-0

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
IndustriestralBe 2-4

56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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