Produktinformationen

KAPPAMID VAP

Synthetisches Verdickungsmittel

Chemische Zusammensetzung Polyacrylat

Aussehen weil3e Emulsion

pH-Wert 20 °C 7,0 - 9,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0
Wirkungsweise

KAPPAMID VAP ist ein formaldehydfreier, synthetischer Verdicker fur die Druckerei,
speziell fir den Pigment-druck. Der Verdicker kann auf allen gangigen Drucksystemen
(Flach-, Rotations- und Rolldruck) verwendet werden sowie fur native und synthetische
Fasern eingesetzt werden.

KAPPAMID VAP erzielt

* ausgezeichnete Produktionseigenschaften fur scharfere und besser definierte
Drucke.

* gute Trocken- und Nassechtheiten.

* hohe Farbbrillanz und Farbausbeute.

Anwendung

KAPPAMID VAP verdickt effektiv bei direkter Zugabe. Es ist keine Zugabe von Ammoniak
zur Druckpaste notwendig. Druckpasten mit einem hohen Elektrolytgehalt sind mit
KAPPAMID VAP moglich.

Empfohlene Einsatzmengen abhangig von Binder, weiteren Additiven und der
geforderten Viskositat:

* 20 - 40 g/| KAPPAMID VAP in der Druckpaste

KAPPAMID VAP muss vor Gebrauch aufgerthrt werden.

Lésevorschrift
KAPPAMID VAP ist mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbar.

Lagerhinweise

KAPPAMID VAP ist bei sachgemaRer Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden
mindestens 12 Monate haltbar.

Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.

* KAPP-CHEMIE
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 /6772 /9311-0

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
IndustriestralBe 2-4

56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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