
Produktinformationen

KAPPAMID VFH
Compoundartiges, formaldehydfreies Verfestigungsmittel mit ölabweisender und 
flammschützender Wirkung

Chemische 
Zusammensetzung

Dispersion aus Polycarbonsäuren, Polyacrylaten, C6-Fluorcarbonen 
und organischen Phosphaten

Aussehen transparente bis trübe, gelbliche Dispersion

pH-Wert 20 °C 3,0 - 5,0 (Produkt)

Ionogenität schwach kationisch

Wirkungsweise
KAPPAMID VFH ist ein Verfestigungsmittel für Natur- und Synthesefaser auf Basis einer 
Polymermischung, die weitere Komponenten für eine wasserabweisende (ökologische 
C6-Fluorcarbonchemie) sowie eine flammhemmende Ausrüstung beinhaltet.

KAPPAMID VFH ist formaldehydfrei und emittiert kein Formaldehyd während und nach 
der Applikation.

KAPPAMID VFH eignet sich zum Verfestigen und Veredeln von Naturfasern wie Bast, 
Flachs, Sisal, Jute und ähnliche Biopolymeren sowie Vliese und Gewebe aus 
Synthesefasern.

Nach der Applikation und ausreichender Imprägnierung findet die Trocknung der Fasern 
oder des Substrats oberhalb 160 °C (Entfernung von Wasser) und Verfestigung durch 
eine Vernetzung oder Aushärtung oberhalb 180 - 200 °C statt.
Vor der Aushärtung liegen thermoplastische Eigenschaften vor.
Bei der Aushärtung oberhalb 180 – 200 °C werden wasserabweisende sowie 
flammhemmende Eigenschaften erzielt. Für einen hohen Vernetzungsgrad und betont 
duroplastische Eigenschaften werden Aushärtungstem-peraturen oberhalb 200 °C 
empfohlen.

Anwendung
KAPPAMID VFH sollte vor der Applikation mit Wasser verdünnt werden. Die optimalen 
Mischungsverhält-nisse sollten in einem Vorversuch ermittelt werden, da diese abhängig 
vom Imprägnierverhalten des Substrates, der Anlagen und dem zu erzielenden 
Verfestigungsgrad sind. Es wird empfohlen, eine 30 bis 40 %ige, vorverdünnte, wässrige 
Lösung herzustellen.

Das Abmischen mit anderen Additiven beeinflusst das Vernetzungsverhalten des 
Produktes. Der pH-Wert der Mischung sollte nicht höher als 6 sein. Basische Chemikalien 
beeinträchtigen die Wirkung des Produktes.

Die Imprägnierung erfolgt idealerweise über Foulard, andere Applikationsmöglichkeiten 
(Sprühen, Walzen-auftrag, Tauchbad) sind möglich. Nach der Imprägnierung und vor dem 
Aushärten enthält das Substrat noch eine Restfeuchte.

Empfohlene Rezeptur für einen Foulardauftrag:

5 – 20 % KAPPAMID VFH pro Fasergewicht

Eine Trocknung des imprägnierten Fasermaterials sollte ab 160 °C (1 – 5 Minuten), eine 
Aushärtung mit entsprechendem Fixierungsgrad bei 180 – 200 °C (1 – 3 Minuten) und 
oberhalb von 200 °C erfolgen.

•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Lösevorschrift
KAPPAMID VFH ist mit kaltem Wasser leicht mischbar und sollte verdünnt in die laufende 
Anlage gegeben werden.

Lagerhinweise
KAPPAMID VFH ist bei sachgemäßer Lagerung bei Temperaturen von 7 bis 30 °C in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
Vor Frost schützen!
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