Produktinformationen

KAPPAMID VTX

Polyacryl-Verdicker

Chemische Zusammensetzung wassrige Polyacrylsduredispersion
Aussehen viskose, weie Dispersion
pH-Wert 20 °C ca. 3,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,05

Wirkungsweise

KAPPAMID VTX ist als synthetisches, l6sungsmittelfreies Verdickungsmittel geeignet fur
die Herstellung von wasserbasierenden Druck- und Pigmentpasten mit hohem
Elektrolytgehalt sowie fur das Verdicken von wassrigen Styrolacrylatdispersionen.

Mit KAPPAMID VTX verdickte Losungen zeigen eine pseudoplastische Rheologie mit
elastischen Eigenschaften und guter Stabilisierung gegen Sedimentation und geringes
Ablaufen.

KAPPAMID VTX beeinflusst nicht die Haptik der Ware.

Anwendung
Empfohlene Einsatzmenge:
* 0,1 -1 % KAPPAMID VTX (idealerweise 0,5 % bezogen auf die Formulierung)

KAPPAMID VTX verdickt im pH-Bereich 8 bis 9. Der pH-Wert wird mittels Ammoniak
eingestellt. Pasten mit zu niedriger Viskositdt kénnen mit einer geringen Menge
KAPPAMID VTX nachverdickt werden.

Vorversuche im Labor sind notwendig, um den Verdicker an die ortlichen Gegebenheiten,
wie z. B. Wasserharte sowie sonstige eingesetzte Produkte, anzupassen.

Lésevorschrift
KAPPAMID VTX ist mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbar.

Lagerhinweise

KAPPAMID VTX ist bei sachgemal3er Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden
mindestens 6 Monate haltbar.

KAPPAMID VTX neigt nach langerer Lagerung zu Sedimentation. Beim Anbruch eines
neuen Gebindes und bei Entnahme nach langerer Lagerzeit ist daher ein Aufrhren
unbedingt erforderlich.

Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 /6772 /9311-0

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
IndustriestralBe 2-4

56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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