Produktinformationen

KAPPAMID V 502

Verdicker fur Acrylatdispersionen

Chemische Zusammensetzung Ammoniumpolyacrylat

Aussehen weile, viskose Dispersion

pH-Wert 20 °C ca. 8-9 (1 %ig)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 11

lonogenitat anionisch
Wirkungsweise

KAPPAMID V 502 wird als Universalverdicker, fUr den Pigmentdruck und in
Beschichtungen von  Cellulose-fasern  und  Polyester/Baumwolle-Mischgeweben
verwendet.

KAPPAMID V 502

¢ ist einfach zu handhaben.

* ermoglicht die Anwendung ohne Ammoniak.
* zeigt eine gute Stabilitat.

* schreibt nicht auf Polyester/Baumwolle.

¢ beeinflusst nicht den Griff.

Anwendung

KAPPAMID V 502 ist besonders im Neutralbereich und im alkalischen Bereich hoch
wirksam. Es ist zu empfehlen, die Ausristungsflotte mit Ammoniak-Losung auf einen pH-
Wert von ca. 8 - 8,5 einzustellen. Die Verdickungswirkung tritt unmittelbar nach Zugabe
ein. Es wird keine Quellzeit bendtigt. Viskositatserhohungen bleiben Uber mehrere Tage
konstant.

KAPPAMID V 502 bendtigt zur optimalen Verteilung eine hohe RUhrintensitat, der
maximale Verdickungseffekt wird dann bereits nach kurzer Zeit erreicht.

Empfohlene Einsatzmenge:
* ab 0,5 % KAPPAMID V 502

Die Einsatzmenge richtet sich nach der gewlnschten Verdickungswirkung und der zu
verdickenden Polymerdispersion. Vorversuche sollten durchgefuhrt werden.

Lésevorschrift
KAPPAMID V 502 ist mit Wasser in jedem Verhaltnis l6slich.

Lagerhinweise

KAPPAMID V 502 ist bei sachgemal3er Lagerung und Temperaturen zwischen 5 °C und 25
°Cin dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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