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KAPPAPHOB BP 30
Fluorfreies Hydrophobiermittel

Chemische Zusammensetzung wässrige Polymerdispersion

Aussehen beige bis hellgelbe Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 3,0 – 5,0 (Produkt)

Trockengehalt (%) ca. 30

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität kationisch

Wirkungsweise
KAPPAPHOB BP 30 ist ein ausgezeichnetes, hochkonzentriertes, fluorfreies 
Hydrophobiermittel zur wasserabweisenden Ausrüstung aller Faserarten. Das Produkt 
zeigt sehr gute Ergebnisse bei geringer Einsatzmenge auf synthetischen Fasern sowie 
deren Mischungen und insbesondere auch auf Baumwolle.

KAPPAPHOB BP 30 hat auch ohne Vernetzer eine gewisse Waschbeständigkeit, abhängig 
von der Einsatzmenge und dem Material. Mit Zugabe eines Vernetzers lassen sich 
hervorragende Wasch- und chemische Reinigungsbeständigkeiten erzielen.

Anwendung
Die auszurüstende Ware muss frei von effektmindernden Substanzen (z. B. 
Schlichtemittel, Präparationen, rücknetzenden Tensiden, Schmutz, Staub, usw.).

Empfohlene Einsatzmenge je nach Anforderung, Flottenaufnahme und Ware:

Foulard
Standard-Rezeptur

20 – 100 g/l KAPPAPHOB BP 30

Standard-Rezeptur mit Crosslinker

20 – 100 g/l KAPPAPHOB BP 30
10 – 40 g/l KAPPALINK TEN

Der pH-Wert der Imprägnierflotte sollte zwischen 3,0 und 7,0 liegen und kann mit 
Essigsäure 60 % eingestellt werden.

Trocknen und fixieren von nativen und synthetischen Fasern:

Temperatur: 160 – 180 °C
Zeit: 60 – 120 Sekunden

Lösevorschrift
KAPPAPHOB BP 30 ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Lagerhinweise
KAPPAPHOB BP 30 ist bei sachgemäßer Lagerung und Temperaturen von 5 – 30 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar.
Vor Frost schützen!
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 20.05.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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