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KAPPAPHOB FFS ECO
Fluorfreies Hydrophobiermittel

Chemische Zusammensetzung modifiziertes Aminosiloxan

Aussehen gelbliche, klare bis leicht trübe Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 4 - 5 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität schwach kationisch

Wirkungsweise
KAPPAPHOB FFS ECO ist ein fluorfreies Hydrophobiermittel für die Applikation auf 
Textilien, insbesondere für Outdoor-Artikel. Das Produkt kann aber auch auf Leder, Holz 
oder Stein angewendet werden. Auch bei einer Lufttrocknung ("Air-Dry") kann ein 
ausgezeichneter Effekt erreicht werden.

Je nach Material und Einsatzmenge kann eine Waschbeständigkeit erreicht werden. Bei 
nachlassendem Effekt wird eine Nachimprägnierung empfohlen. Der Griff und die 
Luftdurchlässigkeit der Ware bleiben erhalten. KAPPAPHOB FFS ECO ist unempfindlich 
gegenüber schwachen Säuren und empfindlich gegenüber Alkali.

Das Produkt wird durch einen sauren pH-Wert konserviert. Es wird kein zusätzlicher 
Konservierer auf Basis von z. B. Methylisothiazolinon (MIT) oder Benzisothiazolinon (BIT) 
verwendet.

KAPPAPHOB FFS ECO hat einen dermatologischen Test mit der Note „sehr gut“ 
bestanden. Demnach treten nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen 
Unverträglichkeiten auf.

Anwendung
KAPPAPHOB FFS ECO kann im Sprühverfahren, in der Waschmaschine zur 
Nachimprägnierung oder im Foulard appliziert werden. Die auszurüstende Ware muss 
frei von effektmindernden Substanzen (z. B. Restalkali, Staub, Präparationen, 
rücknetzenden Tensiden, usw.) sein.

Empfohlene Einsatzmengen:

Sprühverfahren

Herstellen einer 40 %igen Lösung mit Wasser.
Gleichmäßiges Sprühen auf die zu behandelnde Oberfläche.
Trocknung/Fixierung bei Raumtemperatur.

Empfohlen wird Sprühen mit Hilfe eines Pumpsprays. Erforderliche Sicherheitshinweise 
können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Foulard

30 – 50 g/l KAPPAPHOB FFS ECO

Trocknung/Fixierung: bei 100 – 120 °C

Längere Standzeiten sind zu vermeiden, da es sonst zu „Verklebungen“ auf den Walzen 
kommen kann.

•
•
•

•

•

Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
Dermatest
OEKOTEX Standard 100

•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 06.11.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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Waschmaschine

5 – 30 % KAPPAPHOB FFS ECO vom Warengewicht

Waschmittelreste müssen vor der Imprägnierung beseitigt werden.
Dosierung erfolgt im Spülgang.
Bei kleinster Umdrehungszahl schleudern (z. B. 400 U).
Trocknung/Fixierung bei Raumtemperatur oder im handelsüblichen Trockner.

Lösevorschrift
KAPPAPHOB FFS ECO ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Lagerhinweise
KAPPAPHOB FFS ECO ist bei sachgemäßer Lagerung und Raumtemperatur in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
Nicht über 40 °C lagern!
Vor Frost schützen!

•

•
•
•
•
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