Produktinformationen

KAPPAPHOB IS 6

Fluorcarbon fUr Impragniersprays

Chemische Zusammensetzung Fluorcarbonpolymer in wassriger Emulsion
Aussehen weil3e bis beige Emulsion
pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0
lonogenitat nichtionisch
Wirkungsweise

KAPPAPHOB IS 6 ist eine speziell fur Impragniersprays entwickelte Fluorcarbonemulsion.
Das Produkt enthalt keine nachweisbaren Perfluoroctansaure, Perfluoroctansulfonsauren
oder andere Anteile einer Perfluorinat-Kettenlange Uber 6 C-Atome.

Textilien, wie z. B. Outdoorjacken, Zelte, Rucksacke, aber auch Lederschuhe und Taschen,
konnen mit KAPPAPHOB IS 6 problemlos und schnell wasserabweisend impragniert
werden.

Anwendung

Um einen optimalen Effekt zu erzielen, mussen die behandelnden Textilien oder
Lederwaren sauber sein. Die Textilien sollten je nach Pflegeanleitung vor der
Impragnierung gewaschen, Leder sollte mit einem feuchten Tuch abgerieben werden.

KAPPAPHOB IS 6 wird gleichmaBig aufgespruht. Danach wird die impragnierte Ware an
der Luft getrocknet. Die Zugabe von Warme erhoht den Effekt. Textilien werden
mindestens 30 Minuten in einem handelstblichen Tumbler (ca. 50 °C) behandelt.
Lederwaren kdnnen mit einem Fon ,nachbehandelt” werden.

Die Impragnierung sollte im Freien oder in gut bellfteten Raumen durchgefuhrt werden.
Das Bespruhen sollte aus einer Entfernung von ca. 20 cm erfolgen. Ein Einatmen
unbedingt vermeiden!

Lagerhinweise
KAPPAPHOB IS 6 ist bei sachgemal3er und kuhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schiitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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