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Produktinformationen

KAPPAPHOB OC 620

Fluorcarbonpolymer-Emulsion

Chemische Zusammensetzung Fluorcarbonharz Kontakt
Aussehen beige Emulsion KAPP Chemie
pH-Wert 20 °C ca. 2,5 (Produkt) info@kapp-chemie.com
] +49 /6772 /9311-0
Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0
Feststoffgehalt (%) ca. 20
lonogenitat kationisch
Wirkungsweise

KAPPAPHOB OC 620 ist ein Fluorcarbon, das keine nachweisbaren Perfluoroctansdure,
Perfluoroctansulfonsdure oder andere Anteile Perfluorinat-Kettenlange Uber 6 C-Atome
enthalt.

KAPPAPHOB OC 620 ist fur alle Faserarten und Mischungen (native und synthetische
Fasern) geeignet und besitzt folgende Eigenschaften:

* ausgezeichnete wasser- und 6labweisende Wirkung,

¢ geeignet fUr die Vorimpragnierung von Beschichtungen,

* erzeugt einen weichen Warengriff,

¢ sehr gute Emulsionsstabilitat der angesetzten Flotten,

* vertraglich mit nichtionischen und kationischen Additiven.

Anwendung
Empfohlene Einsatzmenge je nach Anforderung, Flottenaufnahme und Ware:

Imprégnierverfahren (z. B. Foulard)

* 20-60 g/l KAPPAPHOB OC 620
* 0,5 ml/l Essigsdure 60 %

* Flottenaufnahme: 60 - 80 %
* Trocknung: 120 °C
¢ Fixierung: 150 - 170 °C, 60 - 120 Sekunden

KAPPAPHOB OC 620 ist fur Applikationen mittels Sprihverfahren nur mit geeigneter
Absaugvorrichtung, den entsprechenden SprUhgerdten und unter Beachtung der
Sicherheitshinweise anzuwenden.

Die auszurlstende Ware muss frei von effektmindernden Substanzen (z. B. Restalkali,
Schlichtemittel, Praparationen, ricknetzenden Tensiden, usw.) sein.

Lésevorschrift
KAPPAPHOB OC 620 ist mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbar.

Lagerhinweise

KAPPAPHOB OC 620 ist bei sachgemal3er und kuhler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager- KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern. .

Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die Industriestral3e 2-4

aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen 56357 Miehlen

Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir X

keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler Www.kapp—chemle.com

vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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