
Produktinformationen

KAPPAPHOB PW 69
Fluorfreies Hydrophobiermittel

Chemische Zusammensetzung modifiziertes Paraffinwachs

Aussehen niedrigviskose, milchig-weiße Emulsion

pH-Wert 20 °C ca. 5,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 0,98

Ionogenität kationisch

Wirkungsweise
KAPPAPHOB PW 69 eignet sich zur wasserabweisenden Ausrüstung von Vliesstoffen, 
Campingartikeln, Mantel- und Rucksackstoffen, Markisen, Boots- und Anhängerplanen 
(vorwiegend aus Cellulosefasern und -mischungen).

Neben dem hydrophobierenden Effekt bleiben Griff und Luftdurchlässigkeit der Ware 
erhalten. Nuancen und Nassechtheiten bleiben unverändert (bei Dispersionsfärbungen 
durch Vorversuche klären).

KAPPAPHOB PW 69 ist für die Hochveredlung geeignet.

Anwendung
Staub bzw. Schmutz auf dem Gewebe vorher kräftig abbürsten. Fett-, Wachs-, Öl- oder 
Teerflecken mit einem Fleckentferner oder Detachiermittel, entfernen. Die zu 
imprägnierende Ware sollte mit einem geeigneten Waschmittel, z. B. KAPPAWET AKA, 
vorgewaschen werden. KAPPAPHOB PW 69 wird vorwiegend nach dem Foulardverfahren 
eingesetzt.

Empfohlene Einsatzmenge:

20 – 100 g/l KAPPAPHOB PW 69

Trocknung: nach betriebsüblichen Bedingungen
In Verbindung mit Hochveredlungsflotten wird bei 130 °C getrocknet und 
anschließend 2 – 3 Minuten bei 150 °C kondensiert.

KAPPAPHOB PW 69 kann bei starker Vorverdünnung auch anionischen Systemen unter 
Rühren zugegeben werden.

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPAPHOB PW 69 ist mit kaltem oder warmem Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Lagerhinweise
KAPPAPHOB PW 69 ist bei sachgemäßer Lagerung und Raumtemperatur in dicht 
verschlossenen Original-gebinden mindestens 6 Monate haltbar. Bei längerer Lagerung 
kann es zu einer Phasentrennung kommen, die aber keine Auswirkung auf die Qualität 
des Produktes hat. Vor Gebrauch umrühren! Nicht unter 4 °C und über 35 °C lagern!
Vor Frost schützen!

•

•
•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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