Produktinformationen

KAPPAPHOB RIW 6

Fluorcarbon zur Reimpragnierung in der Waschmaschine

Chemische Zusammensetzung Fluorcarbonpolymer in wassriger Emulsion

Aussehen weilRe Emulsion

pH-Wert 20 °C ca. 6,3 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

lonogenitat nichtionisch
Wirkungsweise

KAPPAPHOB RIW 6 ist eine speziell zur Reimpragnierung von Wetterschutzbekleidung
entwickelte Fluorcarbonemulsion. Textilien aus verschiedenen Materialien, wie z. B.
Outdoorjacken, Rucksdcke, Zelte usw. konnen mit KAPPAPHOB RIW 6 in der
Waschmaschine wasser- und schmutzabweisend reimpragniert werden. Das Produkt
enthalt keine nachweisbaren Perfluoroctansaure, Perfluoroctansulfonsauren oder andere
Anteile einer Perfluorinat-Kettenlange tber 6 C-Atome.

Anwendung
Um einen optimalen Effekt zu erzielen, missen die zu behandelnden Textilien vor der
Reimpragnierung gemald der Pflegeanleitung gewaschen werden.

Gebrauchsanleitung:

* Waschmittelkammer von Waschmittelresten reinigen.

* Saubere Textilien (max. 2 Teile) in die Waschmaschine geben.

* Kein Waschmittel zugeben.

* 100 ml KAPPAPHOB RIW 6 pro Textil in das Weichspulerfach fullen.
* Programm ,Pflegeleicht 30 °C, 400 - 600 Schleudertouren”, wahlen.

AnschlieBend wird das reimpragnierte Textil an der Luft getrocknet. Eine
Warmebehandlung mittels Tumbler (30 Minuten bei ca. 50 °C) erhéht den Effekt. Bugeln
gemal3 Pflegehinweis, kann die wasserabweisende Wirkung ebenso verstarken.

Lagerhinweise
KAPPAPHOB RIW 6 ist bei sachgemaBer und kihler Lagerung in dicht verschlossenen
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schitzen!

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenuber Ansprichen Dritter Gbernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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