
Produktinformationen

KAPPAPHOB T5/083
Fluorfreies Hydrophobiermittel

Chemische Zusammensetzung wässrige Dispersion von Polymeren

Aussehen weiße bis beige Dispersion

pH-Wert 20 °C 4 - 6 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Feststoffgehalt (%) 34 – 37

Ionogenität schwach kationisch

Wirkungsweise
KAPPAPHOB T5/083 ist ein fluorfreies Hydrophobiermittel und eignet sich zur dauerhaft 
wasserabweisenden Ausrüstung von Textilien, insbesondere für Outdoor-Artikel. Das 
Produkt bietet ebenfalls einen Schutz vor Flecken auf Wasserbasis.

Bei einem Einsatz von 40 g/l KAPPAPHOB T5/083 können auf Polyester und Baumwolle 
Spraywerte von 100 (AATCC 22), bis zu 30 Wäschen bei 40 °C noch 80 (Baumwolle) und 
90 – 100 (Polyester) erzielt werden. Neben dem hydrophobierenden Effekt bleiben Griff 
und Luftdurchlässigkeit der Ware erhalten. Nuancen und Nassechtheiten bleiben 
unverändert (bei Dispersionsfärbungen durch Vorversuche klären). Die Haptik ist nach 
der Ausrüstung neutral.

Das Produkt besitzt keine ölabweisende Wirkung.

Anwendung
KAPPAPHOB T5/083 wird vorwiegend im Foulardverfahren eingesetzt. Die auszurüstende 
Ware muss frei von effektmindernden Substanzen (z. B. Restalkali, Schlichtemittel, 
Präparationen, rücknetzenden Tensiden usw.) sein.

Empfohlene Einsatzmengen:

40 – 80 g/l KAPPAPHOB T5/083
0,5 – 1 g/l Essigsäure 60 %

Bei der Anwendung soll ein pH-Wert 4 – 5 vorliegen.
Trocknung: nach betriebsüblichen Bedingungen bei 110 – 130 °C
Fixierung: 3 Minuten bei 150 °C oder 30 – 40 Sekunden bei 170 – 180 °C 
(Spannrahmen)

Laborversuche werden empfohlen, um die optimale Dosierung zu ermitteln.

Lösevorschrift
KAPPAPHOB T5/083 ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Lagerhinweise
KAPPAPHOB T5/083 ist bei sachgemäßer Lagerung und Temperaturen von 5 – 30 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Bei längerer 
Lagerung kann es zu einer Phasentrennung kommen, die aber keine Auswirkung auf die 
Qualität des Produktes hat. Vor Gebrauch umrühren! Vor Frost schützen!
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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