
Produktinformationen

KAPPAPHOR ZF 03
Optischer Aufheller für Cellulosefasern

Chemische Zusammensetzung Stilbenderivat

Aussehen bernsteinfarbene Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C 9,5 – 10,5 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,17

Ionogenität anionisch

Wirkungsweise
KAPPAPHOR ZF 03 ergibt ein neutrales bis blaustichiges Weiß. Die Affinität ist relativ 
gering. Sie kann durch Salzzusatz gesteigert werden. KAPPAPHOR ZF 03 ist beständig 
gegen Härtebildner des Wassers, Säuren, Laugen, Hydrosulfit, Wasserstoffperoxid und 
diverse Elektrolyte.

Anwendung
KAPPAPHOR ZF 03 ist nicht nur für Textilien aus 100 % Cellulose geeignet. Es lassen sich 
auch Mischungen mit Synthesefasern weiß tönen, sofern der Anteil an Cellulosefasern 
mindestens ein Drittel beträgt.
KAPPAPHOR ZF 03 besitzt keine Affinität zu synthetischen Fasern. Trotzdem erscheint das 
erzielte Weiß gleichmäßig, weil die Fluoreszenz der weißgetönten Cellulosefasern einen 
leichten Gelbstich des nicht weißgetönten Faseranteils kompensiert. KAPPAPHOR ZF 03 
eignet sich wegen seiner geringen Affinität besonders für die Anwendung auf dem 
Foulard.

Empfohlene Einsatzmengen:

Foulardverfahren (z. B. Peroxid-Kaltverweilbleiche, Pad-Steam Bleiche)

1 – 5 g/l KAPPAPHOR ZF 03

Ausziehverfahren

0,1 – 0,5 % KAPPAPHOR ZF 03
3,0 – 5,0 g/l Na-Sulfat

Appretur:
KAPPAPHOR ZF 03 ist mit üblichen Appreturmitteln verträglich. In Kombination mit 
kationischen Hilfsmitteln können jedoch Ausfällungen entstehen.

Kunstharzausrüstung:
Die Gefahr der Endenungleichheit besteht auch dann nicht, wenn mit relativ hohen 
Katalysatormengen gearbeitet wird. Wichtig ist jedoch die Auswahl des Katalysator-Typs. 
Nitratsalze dürfen nur dann angewandt werden, wenn nach dem Kondensieren gründlich 
ausgewaschen wird. Sonst wird die Lichtechtheit stark herabgesetzt, sogar 
Verbräunungen können auftreten. Bei Reaktantharzen, die man normalerweise 5 
Minuten bei 150 °C kondensiert, sollte Diammonphosphat als Katalysator vermieden 
werden, da sonst ebenfalls die Ware verbräunen kann.

Lösevorschrift
KAPPAPHOR ZF 03 kann mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnt werden.

•

•
•

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPAPHOR ZF 03 ist bei kühler Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden 
mindestens 6 Monate haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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