
Produktinformationen

KAPPASOFT MC 79
Konzentrierter Weichmacher

Chemische Zusammensetzung Polysiloxanverbindung (Silikon-Mikroemulsion)

Aussehen transparente, leicht viskose Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 6,0 (Produkt)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Ionogenität nichtionisch / schwach kationisch

Wirkungsweise
KAPPASOFT MC 79 ist ein konzentrierter Weichmacher für Web- und Maschenwaren und 
konfektionierte Fertigteile aus nativen und synthetischen Fasern sowie deren 
Mischungen.

KAPPASOFT MC 79

verleiht einen ausgezeichneten weichen, glatten Griff mit Kernweichheit.
hat eine hohe Vergilbungsbeständigkeit.
verbessert die Vernähbarkeit.
erhöht die Scheuerfestigkeit und die Einreißfestigkeit.
vermindert die Knitterneigung und Pillingbildung.
wirkt antistatisch.
ist besonders geeignet für Artikel aus OE-Garnen.
besitzt sehr gute Emulsionsstabilität (geeignet für Einsatz auf der WEKO-
Sprühanlage).
hat eine gute Verträglichkeit in der Hochveredlung.
besitzt eine gute Stabilität in Trommelwaschmaschinen.

Anwendung
KAPPASOFT MC 79 eignet sich für alle Faserarten und kann sowohl im Auszieh- als auch 
im Foulardverfahren eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass die Ware vor dem 
Ausrüsten nicht alkalisch sein darf, da dies zu Ausfällungen führen kann.

Empfohlene Rezepturen:

Ausziehverfahren

0,3 – 1 % KAPPASOFT MC 79
1 g/l Essigsäure 60 %

Flottenverhältnis: 1:10
Behandlungsdauer: 10 – 20 Minuten
Temperatur: maximal 40 °C
pH-Wert: 4 – 5

Zur Stabilisierung der Flotte erfolgt auf der Trommelwaschmaschine idealerweise die 
Zugabe von

0,5 – 2 % KAPPASOFT KH

 

Foulardverfahren
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

5 – 10 g/l KAPPASOFT MC 79
1 g/l Essigsäure 60 %

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lösevorschrift
KAPPASOFT MC 79 ist mit Wasser leicht verdünnbar. Idealerweise arbeitet man mit einer 
20 %igen Stamm-flotte, welche mit weichem Wasser hergestellt werden sollte.

Lagerhinweise
KAPPASOFT MC 79 ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen 
Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schützen!
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