
Produktinformationen

KAPPASTAT AE
Antistatikum mit stark netzenden Eigenschaften für synthetische Fasern

Chemische Zusammensetzung organische Verbindung

Aussehen klare Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (0,1 %ig)

Ionogenität anionisch

Viskosität (Haake, 20 °C, mPa.s) ca. 30

Wirkungsweise
KAPPASTAT AE

reduziert die elektrostatische Aufladung bei synthetischen Fasern, insbesondere 
bei Polyester.
kann zusammen mit anionischen und nichtionischen Weichmachern appliziert 
werden.
kann auf Grund der stark netzenden Eigenschaften auch als Netzmittel 
eingesetzt werden.

Da KAPPASTAT AE wasserlöslich ist und nicht auf der Ware fixiert wird, ist die Antistatik-
Ausrüstung nicht permanent.

Anwendung
KAPPASTAT AE kann im Auszieh- oder Foulardprozess sowie im Sprühverfahren 
eingesetzt werden.

Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen, Geweben sowie Garments (Applikation im 
letzten Spülbad)

1 g/l Essigsäure 60 %
2 – 5 g/l KAPPASTAT AE

Endausrüstung von Polyamid, Polyacrylnitril, Polyester und Mischgewebe

Foulardverfahren:

1 g/l Essigsäure 60 %
5 – 10 g/l KAPPASTAT AE

Rotorenbefeuchtung:

1 g/l Essigsäure 60 %
15 – 50 g/l KAPPASTAT AE

Trocknung: 120 – 130° C

Durch die Entstehung von Aerosolen bei der Sprühapplikation ist auf eine gute Belüftung 
und effiziente Absaugung zu achten. Erfahrungsgemäß müssen für Web- und 
Maschenwaren aus Polyamid etwas höhere Mengen eingesetzt werden als für 
Polyacrylnitril- und Polyestermaterialien.

Behandlung von Teppichmaterialien
Aufsprühen einer konzentrierten Flotte.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

KAPPASTAT AE wird beim Spinnen von synthetischen Fasern, Fasermischungen wie 
Polyester/Wolle und Wolle eingesetzt. Meistens ist eine Kombination mit anderen 
Präparationsmitteln erforderlich. Vorversuche sind daher unumgänglich.

Lösevorschrift
KAPPASTAT AE ist in kaltem und warmem Wasser leicht löslich, kann der Flotte aber auch 
direkt zugesetzt werden.

Lagerhinweise
KAPPASTAT AE ist bei sachgemäßer Lagerung in dicht verschlossenen Originalgebinden 
mindestens 6 Monate haltbar.
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