
Produktinformationen

KAPPABLEACH EASY
Compound-Produkt zum Bleichen bei 60 °C

Chemische 
Zusammensetzung

Zubereitung aus Derivaten von Fettalkoholethoxylaten, organischen 
und anorganischen Salzen

Aussehen klare, grüne Flüssigkeit

pH-Wert 20 °C ca. 3,0 (1 %ig)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,0

Wirkungsweise
KAPPABLEACH EASY ist ein Compound-Produkt, mit dem das Bleichen von 
Cellulosefasern bei 60 °C anstatt bei 98 °C möglich ist. Das Produkt wird hauptsächlich in 
der Farbweißbleiche eingesetzt.

KAPPABLEACH EASY ist ein nachhaltiges Produkt: Es spart Energie und Zeit ein. 
Außerdem sind keine zusätzlichen Produkte, wie Wasch- und Netzmittel, 
Peroxidstabilisatoren oder Komplexbildner, für die Bleiche notwendig. Fehler beim 
Dosieren der Flotte werden minimiert. Lagerkapazitäten werden frei.

KAPPABLEACH EASY

benötigt eine kürzere Aufheiz- und Kühlphase.
ist geeignet für empfindliche Fasern.
ergibt weniger Gewichtsverlust.
reduziert Schädigung durch Chemikalien → bessere DP-Werte.
ergibt einen guten Weißgrad.
ergibt eine gute Netzfähigkeit der Ware.
entfernt die meisten Samenschalen.

Anwendung
Empfohlene Einsatzmengen:

Farbweißbleiche

Jet - und Garnbleiche

3 g/l KAPPABLEACH EASY
4 – 12 ml/l H2O2 50 %

2 – 6 ml/l NaOH 50 %

Temperatur: 60 °C
Zeit: 30 – 60 Minuten

Jigger-Bleiche

0,3 % KAPPABLEACH EASY
3 – 5 % H2O2 50 %

4 – 6 % NaOH 50 %

Temperatur: 60 °C
Passagen: 6 – 8
Neutralisation: Zugabe von Essigsäure 60 %
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

Zur Erzielung einer Vollweißbleiche wird der Einsatz von 0,5 – 0,8 % KAPPAPHOR HA 
empfohlen.

Lösevorschrift
KAPPABLEACH EASY ist mit warmem Wasser in jedem Verhältnis leicht löslich.

Lagerhinweise
KAPPABLEACH EASY ist bei sachgemäßer Lagerung und Temperaturen von 2 – 30 °C in 
dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
Vor Frost schützen!

Das Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt werden, da sich bei längerer Lagerung 
Bodensatz bilden kann, der die Wirksamkeit des Produktes jedoch nicht beeinträchtigt.
Bei KAPPABLEACH EASY kann sich die Eigenfarbe mit der Zeit verändern, dies ist kein 
Qualitätsmerkmal.
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